Drabina systemowa na

Skrzynka dach z zabezpieczeniem

gazowa

I I rzed wejsciem
-0,02m -002m
-0,02m RS @ 100 W\
Y/ﬁ lﬂ\Y

RS @ 100 w

= SURRO RPN LI i : L] %) L] O
[ [ — | [ ———| [——
J_ 41N
4out 1721
+/-0,00 = 64,20 m n.p.m4 /4] —
) 45— s|4[5]4|4/63-64
genni il SL4s1A G
E E 1/23 Q 415mm Q 10 mm Q mm=64,20 mn.p.m. o Tllz)l;;ggf;zowy E
I} v T OO0 X6E 20 AP x > i kondensacyjny // = .
< +/-0,00 = 64,20 m n.p.m. < // LEGENDA:
S JAEN
X X 0 0 @ 4 @ - CZUJKA ZASYSAJACA SSP
2/6 2/5 A: 16,38 o) 65-66
1/37 e "@ 036 [03d__ @" g
#in AT asmé % S0 _— RURY DO SYSTEMU ZASYSAJACEGO
Naswietle dacho Naswietle dachowe Naswietle dachowe b
z poliwegglanu korprowego z poliwgglanu komorowego z poliwgglanu komorowego 1/87 4/38 é é 4/44_45 // Optyczno — termiczna CZUij dymu
1746 | 4/61 )
4in Aé -0.02/m %ﬂl 5|l| = WSKAZNIK ZADZIALANIA
dout | | | Tﬂu ‘ s gt 4/67-68
514 SIS ] T
4/36-37 4/46-47 Y yee : ig) SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY, ADRESOWALNY
v®10mm v®5 mm v®4,5mm v®10mm v®5 mm v®4,5mm - ~ '
7,5 %28 £m 24 gzt. 4‘m
ADRESOWALNY ELEMENT STERUJACY
3/4 D:) /12 LLL ‘L CLEL kL :f 5|l Zoul 4 wejscia/4 wyjscia
oo T o WS 4-55
T RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY
: c _ E
e £ - 1/38 39 1/44-45 4748
n n . .
o o o st
===tz ===dlal==== *:—:—@/EE* = = T 34 4/49
X b ¢
’ i -
| ] 7 s sI[slY] UWAGI:
HAHA 54 e NN '
m H‘ 4/30-3 %??yb“m +/-0,00 = 64,20 m n.p.m. 7 1. Kogyt‘o kablowe sys}rtzm‘c’)w teletechnicznych prowadzi¢ w przestrzeni miedzysufitem
[A: 5,15 ] ¢ 5 podwieszanym a wtasciwym.
\H H\ - .@ !! 4* 2. W sufit/och podwieszanych prgeyvody instdloc_:ji SSP mgcowoé przy pomocy
V. uchwytdw PVC na przykfad Hilti. Do montazu uchwytdw stosowa¢ odpowiednie
‘ | ‘ ‘ | ‘ VAL 5% <) &> 4752 = gwozdzie do betonu.
E [O Sl &,47m 3. W mijescach przejs¢ przez Sciany i stropy o odpornosci ogniowej i dymowej —
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ z /36 H D:) stosowaé systemowe rozwiazania zabezpieczenia przejsc p.poz o odportnosci
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 3 @ 4/27 S|4 9 5/3 ogniowej i dymowej dostosowanej do odpornosci ogniowej Sciany
: - A: m 4 ST /4 4 4. w przestrzen[och z otwartym sufitem (widocznym stropem) przewody instalacji
- h‘ || ||| ] d8 mm ] @ 4,51m ||| d4 mm||| » ‘ H J4 mm ] ||| @ 3,5mm ] ||| @3 mm ||| : 'ﬁ T ; Ll - i SSP prowadzi¢ w rurach metalowych czarnych — prod. OBO stosowa¢ systemowe
Izpoliweg a:szweo owego x z poliwegglanu komorowego > > zoiweglauooowego > > z poliweglanu ko ooweg\O( s { g kSZt:GUt‘kI I zawiesia . . . . . .
ﬂ { ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ﬂ ( ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 7 [ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ﬂ [ ‘ ‘ ‘ 3 4/25 '@ : 5. Zasilanie urzqdzef p.poz (czujniki zasysajqce) z zasilaczy PNCEN zasilanie sprzed
: %:2;36 _ % L s e P wytacznika gtéwnego.
| | | | | | | | | | | | | | II e, 4/7 /\-:5,04;:: |’ 6. Zasilacz wyposazyé z modut monitorujqcy stan pracy (Awaria/praca na
: $14 AP m 503 P akumulatorach)
: 21 s1E Er— SIER N |
8 S|l 5|l| /8 7. Przewody o odpornc?s?l ogniowej — -wykonoc w p_ostcu z‘espo’réw koblowych.‘
S | Il € | | | | | | | | | | | | 1729 ‘@ 4722 4/76 stosowaé system Hilti lub réwnowazny. Mocowanie co min. 30 cm — zgodnie z
S| IR I I I I I I I I I I I o L T e 0L D kD IR fecmieane sespely febovese
— -— 9-96
S S 027 /20-2 i S“.| AN || SP
x % 1] ] 1] 1] ] 1] ] 1] ] 1] ] 1] s i) jrantitl] AL on: -
1/28 025 R N (AR
aans | 4/33°54
Il t)
3/6
4/5= 5
‘ ‘ ‘ HQMEOCm
| T s4[s4]
(479599,
@3 mm L -9 [A- 14,72 7]
x H SISl
4416-17 e R @" 4/86-87
i Jgp2omnetsS | LSTL] i o LA
0.431/38 ¢ %_F S @» (AosTig ] ARE ZMIANA: OPIS ZMIAN OPRACOWAL DATA
;a . ) +/- 0,00 7 $4,20 m n.p.m. [O -14 4/1
— 2/15 5 CF -
= - : = = = = 4 /15 o ozt 1 2 SIEN INWESTOR: PROJEKTANT:
m — O 1 BN INWESTOR: PROJEKTANT:
_ 4/87-83 Regionalne _Cen_trum OWL sp. z 0.0.
vin . 4/84-85 Technologii i Wiedzy INTERIOR ul. Zacisze 16a
Sp.zo.0. 65-775 Zielona Géra
g | W K ; : ul. Inzynierska 8 68 410 22 21
.002m RS & 100 m/\m LI70799 67-100 Nowa Sol www.owlpolska.pl
# ¢ -0,02m D

A A INWESTYCJA:

Budowa centrum wspierania startupéw przy ul. Zielonogoérksiej w Nowej Soli

ADRES
INWESTYCJI: Nowa Sél, ul. Zielonogérska Dziatki nr ewid. 43/21, 43/22, 43/46, 132/4 i 43/10

TYTUL

RYSUNKU: System SSP - rzut parteru
FAZA PROJEKTU BRANZA NR RYSUNKU SKALA
PROJEKT WYKONAWCZY [PW] Elektryczna PW-TT-7
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
PROJEKTANT: Krzysztof tojewski LBS/0003/PWBE/17 01.2022
SPRAWDZAJACY: 01.2022
OPRACOWANIE: |} koo Sawicki 01.2022



AutoCAD SHX Text
Optyczno - termiczna czujka dymu

AutoCAD SHX Text
WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA

AutoCAD SHX Text
SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY, ADRESOWALNY

AutoCAD SHX Text
ADRESOWALNY ELEMENT STERUJĄCY 4 wejścia/4 wyjścia

AutoCAD SHX Text
CZUJKA ZASYSAJĄCA SSP

AutoCAD SHX Text
RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
4in in 4out

AutoCAD SHX Text
RURY DO SYSTEMU ZASYSAJĄCEGO

AutoCAD SHX Text
CSP

AutoCAD SHX Text
1/3-4

AutoCAD SHX Text
1/2

AutoCAD SHX Text
1/27

AutoCAD SHX Text
1/26

AutoCAD SHX Text
1/25

AutoCAD SHX Text
1/43

AutoCAD SHX Text
1/24

AutoCAD SHX Text
1/23

AutoCAD SHX Text
1/22

AutoCAD SHX Text
1/21

AutoCAD SHX Text
1/20

AutoCAD SHX Text
1/19

AutoCAD SHX Text
1/17

AutoCAD SHX Text
1/18

AutoCAD SHX Text
1/16

AutoCAD SHX Text
1/15

AutoCAD SHX Text
1/14

AutoCAD SHX Text
1/12

AutoCAD SHX Text
1/13

AutoCAD SHX Text
1/11

AutoCAD SHX Text
1/9

AutoCAD SHX Text
1/10

AutoCAD SHX Text
1/8

AutoCAD SHX Text
1/7

AutoCAD SHX Text
1/6

AutoCAD SHX Text
1/5

AutoCAD SHX Text
1/1

AutoCAD SHX Text
1/28

AutoCAD SHX Text
1/30

AutoCAD SHX Text
1/31

AutoCAD SHX Text
1/32

AutoCAD SHX Text
1/33

AutoCAD SHX Text
1/34

AutoCAD SHX Text
2/1

AutoCAD SHX Text
2/2

AutoCAD SHX Text
2/3

AutoCAD SHX Text
2/4

AutoCAD SHX Text
2/5

AutoCAD SHX Text
2/6

AutoCAD SHX Text
2/7

AutoCAD SHX Text
2/8

AutoCAD SHX Text
10/13

AutoCAD SHX Text
10/12

AutoCAD SHX Text
10/11

AutoCAD SHX Text
10/10

AutoCAD SHX Text
10/9

AutoCAD SHX Text
10/8

AutoCAD SHX Text
10/7

AutoCAD SHX Text
10/6

AutoCAD SHX Text
10/5

AutoCAD SHX Text
10/4

AutoCAD SHX Text
L11/0/1

AutoCAD SHX Text
10/3

AutoCAD SHX Text
10/1

AutoCAD SHX Text
10/2

AutoCAD SHX Text
2/17

AutoCAD SHX Text
2/15

AutoCAD SHX Text
2/14

AutoCAD SHX Text
2/13

AutoCAD SHX Text
2/12

AutoCAD SHX Text
2/11

AutoCAD SHX Text
2/10

AutoCAD SHX Text
2/9

AutoCAD SHX Text
4/58-59

AutoCAD SHX Text
4/80-81

AutoCAD SHX Text
4/82-83

AutoCAD SHX Text
4/84-85

AutoCAD SHX Text
4/86-87

AutoCAD SHX Text
4/5-6

AutoCAD SHX Text
4/11

AutoCAD SHX Text
4/10

AutoCAD SHX Text
4/12

AutoCAD SHX Text
4/15

AutoCAD SHX Text
4/16-17

AutoCAD SHX Text
4/13-14

AutoCAD SHX Text
4/8-9

AutoCAD SHX Text
4/7

AutoCAD SHX Text
4/20-21

AutoCAD SHX Text
4/22

AutoCAD SHX Text
4/23

AutoCAD SHX Text
4/18-19

AutoCAD SHX Text
4/25

AutoCAD SHX Text
4/27

AutoCAD SHX Text
4/26

AutoCAD SHX Text
4/30-31

AutoCAD SHX Text
4/28-29

AutoCAD SHX Text
4/32

AutoCAD SHX Text
4/33-34

AutoCAD SHX Text
4/46-47

AutoCAD SHX Text
4/36-37

AutoCAD SHX Text
4/44-45

AutoCAD SHX Text
4/38

AutoCAD SHX Text
4/42-43

AutoCAD SHX Text
4/39-40

AutoCAD SHX Text
4/41

AutoCAD SHX Text
4/48

AutoCAD SHX Text
4/49

AutoCAD SHX Text
4/50-51

AutoCAD SHX Text
4/54-55

AutoCAD SHX Text
4/60

AutoCAD SHX Text
4/61

AutoCAD SHX Text
4/63-64

AutoCAD SHX Text
4/65-66

AutoCAD SHX Text
4/67-68

AutoCAD SHX Text
4/69-70

AutoCAD SHX Text
4/71-72

AutoCAD SHX Text
4/78-79

AutoCAD SHX Text
4/76

AutoCAD SHX Text
4/75

AutoCAD SHX Text
4/74

AutoCAD SHX Text
4/52

AutoCAD SHX Text
4/1

AutoCAD SHX Text
4/2

AutoCAD SHX Text
4/3

AutoCAD SHX Text
4/57

AutoCAD SHX Text
4/55-56

AutoCAD SHX Text
4/53-54

AutoCAD SHX Text
5/1

AutoCAD SHX Text
5/2

AutoCAD SHX Text
5/3

AutoCAD SHX Text
5/4

AutoCAD SHX Text
5/5

AutoCAD SHX Text
5/6

AutoCAD SHX Text
5/7

AutoCAD SHX Text
5/8

AutoCAD SHX Text
5/12

AutoCAD SHX Text
5/10

AutoCAD SHX Text
5/11

AutoCAD SHX Text
4/62

AutoCAD SHX Text
4in in 4out

AutoCAD SHX Text
4/73

AutoCAD SHX Text
L3/0/33

AutoCAD SHX Text
4in in 4out

AutoCAD SHX Text
1/44-45

AutoCAD SHX Text
KW/0/M270/15

AutoCAD SHX Text
KW/0/M270/21

AutoCAD SHX Text
4in in 4out

AutoCAD SHX Text
4in in 4out

AutoCAD SHX Text
1/37

AutoCAD SHX Text
4in in 4out

AutoCAD SHX Text
1/38-39

AutoCAD SHX Text
4in in 4out

AutoCAD SHX Text
4in in 4out

AutoCAD SHX Text
1/40-41

AutoCAD SHX Text
4in in 4out

AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1. Koryta kablowe systemów teletechnicznych prowadzić w przestrzeni międzysufitem Koryta kablowe systemów teletechnicznych prowadzić w przestrzeni międzysufitem podwieszanym a właściwym.  2. W sufitach podwieszanych przewody instalacji SSP mocować przy pomocy W sufitach podwieszanych przewody instalacji SSP mocować przy pomocy uchwytów PVC na przykład Hilti. Do montażu uchwytów stosować odpowiednie gwoździe do betonu. 3. W mijescach przejść przez ściany i stropy o odporności ogniowej i dymowej - W mijescach przejść przez ściany i stropy o odporności ogniowej i dymowej - stosować systemowe rozwiazania zabezpieczenia przejsc p.poż o odportności ogniowej i dymowej dostosowanej do odporności ogniowej ściany  4. w przestrzeniach z otwartym sufitem (widocznym stropem) przewody instalacji w przestrzeniach z otwartym sufitem (widocznym stropem) przewody instalacji SSP prowadzić w rurach metalowych czarnych - prod. OBO stosować systemowe ksztautki i zawiesia 5. Zasilanie urządzeń p.poż (czujniki zasysające) z zasilaczy PNCEN zasilanie sprzed Zasilanie urządzeń p.poż (czujniki zasysające) z zasilaczy PNCEN zasilanie sprzed wyłacznika głównego.  6. Zasilacz wyposażyć z moduł monitorujący stan pracy (Awaria/praca na Zasilacz wyposażyć z moduł monitorujący stan pracy (Awaria/praca na akumulatorach) 7. Przewody o odporności ogniowej - wykonać w postaci zespołów kablowych. Przewody o odporności ogniowej - wykonać w postaci zespołów kablowych. stosować system Hilti lub równoważny. Mocowanie co min. 30 cm - zgodnie z aprobatą techniczną zespołu kablowego.
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