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Wyjasnienia i zmiana
tresci specyfikacji warunkow zamowienia nr 8

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia na budowe Centrum
Wspierania Startupow przy ul. Zielonogorskiej w Nowej Soli.

Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598,
2054 i 2269) zamawiajgcy przekazuje tre$¢ pytan, wyjasnienia i zmiany tresci
specyfikacji warunkdw zamowienia.

Pytanie nr 99 (numeracja prowadzona narastajaco)

Prosimy o wrysowanie przebiegu tras kablowych dla instalacji teletechnicznych brak
ich na rysunkach oraz pozycjach przedmiarowych.
Pytanie nr 100
Czy zapis o tym ze ,kable powinny posiada¢ aktualne certyfikaty” oznacza, ze
dopuszcza sie stosowanie kabli bez aktualnych certyfikatow? Zapis powinny jest
nieostry — prosze o doprecyzowanie.
Pytanie nr 101
Wnosimy o likwidacje o$wietlenia awaryjnego w biurach. Uwazamy, Ze ilo$¢ opraw
oSwietlenia awaryjnego w projekcie wydaje sie zawyzona nawet o 30%, a wystepuija
w nim réwniez braki w tym zakresie, dlatego prosimy o informacje czy Zamawiajgcy
posiada operat PPOZ na podstawie, ktdrego zostat wykonany projekt oéwietlenia
awaryjnego? Jezeli Operat przeciwpozarowy nie méwi inaczej, mozna uwzglednic¢
zmiany optymalizacyjne, np. pomieszczenia ponizej 60 mkw powierzchni, niebedgce
zagrozeniem wywotanym mozliwoscig przebywania w nich duzej liczby osob. W
projekcie sg te pomieszczenia doswietlone, co moze oznaczaC btedng interpretacje
przepisOw lub zastosowanie wyzszych obostrzen ponad normatywnych okreslonych
przez Rzeczoznawce ds. PPOZ, co bedzie podrazato warto$¢ inwestycji.
Pytanie nr 102
Jesli Zamawiajacy posiada taki Operat PPOZ prosimy o jego udostepnienie i akceptacje
na wykonanie optymalizacji projektu o$wietlenia awaryjnego w odniesieniu do
wymagan normatywnych tj.

— przewidywane drogi ewakuacyjne (korytarze, klatki schodowe, Sciezki

komunikacyjne) - min. 1 Ix w osi;

— pozostate uwzglednione pomieszczenia i strefy otwarte - min. 0,5 Ix;

— doéwietlenie urzadzeh PPOZ (tylko zaznaczone hydranty) - min. 5Ix.

— oraz z uwzglednieniem wymagan stosowania opraw oswietlenia awaryjnego

zgodnie z przepisami:
— PN-EN 50172:2013. Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego;
— PN-EN 1838:2005 Zastosowania osSwietlenia. Oswietlenie awaryjne;
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (DzU z 2017 r. poz. 2285).

Pytanie nr 103

Uwazamy Ze Projekt oswietlenia awaryjnego dla budynku o takich parametrach
(gabaryty, jedna kondygnacja) w oparciu o Centralng Baterie moze by¢ przeszacowany
kosztowo w stosunku do waloréw uzytkowych zaproponowanego rozwigzania.
Zastosowanie Centralnej Baterii podrozy wartoS¢ inwestycji w szczegdlnosci pod
wzgledem instalacji zasilajgcej przewodu ognioodpornego od opraw do centralnej
baterii, ale rowniez przez dostosowanie dedykowanego do Centralnej Baterii
pomieszczenia. JeSli zamawiajgcemu zalezy na rozwigzaniu funkcjonalnym ale w
rozsgdnym budzecie to prosimy o zniesienie wymogu Centralnej Baterii i akceptacje
Centralki Monitorujgcej oprawy z wbudowanymi modutami awaryjnymi lub
autonomicznych opraw z modutami awaryjnymi w wersji aut-test.

Pytanie nr 104

Jesli zamawiajacy podtrzymuje wymdg Centralnej Baterii, to prosimy o wskazanie w
projekcie wykonawczym w ktdrym miejscu znajduje sie dedykowane do instalacji
Centralnej Baterii pomieszczenie. Pomieszczenie takie powinno by¢ zabezpieczone
Scianami o odpornosci ogniowej np. EI60 oraz dodatkowo z uwagi na obecnosc
akumulatoréw i ochrony przez ich roztadowaniem/wyptynieciem pomieszczenie
powinno posiada¢ wycigg powietrza oraz powinno byc¢ klimatyzowane.

Pytanie nr 105

W parametrach wszystkich opraw podano wymagany dla nich parametr UGR<19
(oprawy C50, C502, C60, D201) oraz UGR<22 (oprawy H1lo, Slo, S20, S30). UGR nie
jest statym parametrem oprawy a wskaznikiem ol$nienia, ktdry wynika z normy PN-EN
12464-1-:2012 i zalezny jest od wielu czynnikow jak poziom natezenia, rownomiernos¢
oSwietlenia, kierunek w ktorym patrzy obserwator, itp. Prosimy o usuniecie tego
zapisu, ktéry musi by¢ i tak spetniony w przedstawionych obliczeniach zgodnie z
podang powyzej normg, aby nie ogranicza¢ konkurencyjnosci innych rozwigzan i nie
podrazac niepotrzebnie inwestyciji.

Pytanie nr 106

W parametrach podano wymagang klase energetyczng A++. Jest to klasa
nieobowigzujgca dla zrodet Swiatta, zgodnie z nowym rozporzadzeniem UE dla zrédet
Swiatta obowigzujg klasy energetyczne od A do G, a stara klasa A++ jest
odpowiednikiem nowej klasy B. Prosimy o usuniecie tego zapisu.

Pytanie nr 107

Dla roznych opraw zostat w sposdb niespdjny podany parametr wspdtczynnika mocy.
Przyktadowo:

— dla opraw oswietleniowych C50, C502, C60 podano staty wskaznik cos@=0,96.
Parametr ten powinien zosta¢ podany jako warto$¢ minimalna. Uzyskanie takiego
wskaznika uzaleznione jest od wielu czynnikdw, a dla doktadnie takiej wartosci
trudne do uzyskania, nie ma réwniez wg nas uzasadnienia.

— dla oprawy D201 podano parametr cosf. Prosimy o wyjasnienie czego dotyczy
parametr ,,cosf”i jaki ma wptyw na parametry oprawy.
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Prosimy o ujednolicenie powyzszego zapisu dotyczacego wskaznika cos@ dla
wszystkich opraw okre$lajagc minimalny poziomu wskaznika, aby nie ograniczac
konkurencyjnosci innych rozwigzan. Sugerujemy réwniez przyjecie jego min. poziomu
na 0,9, aby nie podrazac niepotrzebnie inwestycji.

Pytanie nr 108

Dla opraw oswietleniowych C50, C502, C60 podano wymagany stopien szczelnosci
IP40. Oprawy te nie wystepujg w pomieszczeniach mokrych oraz pomieszczeniach
gdzie wymagana by byla zwiekszona szczelnoS¢ urzadzen stad wymaganie stopnia
IP40 uwazamy za niezasadne. Prosimy o zmiane wymaganego stopnia szczelnosSci na
min. IP20, aby nie ogranicza¢ niepotrzebnie konkurencyjnosci innych rozwigzan i nie
podrazac niepotrzebnie inwestycji.

Pytanie nr 109

Dla opraw os$wietleniowych C50, C502, C60 podany zostat wymagany wskaznik
oddawania barw Ra>90. Jest to zasadne w przypadku opraw wystepujgcych w
pomieszczeniach biurowych i laboratoriach, czyli w tych przeznaczony na staty pobyt
ludzi. Bezzasadne jest jednak stosowanie opraw o Ra>90 w korytarzach, klatkach
schodowych oraz pomieszczeniach socjalnych, w ktorych zgodnie z PN-EN 12464-1-
:2012 wymagane jest zastosowanie opraw o wskazniku oddawania barw Ra>80.
Prosimy o zmiane zapisu dot. Powyzszych opraw, ktéry wymagatby opraw o wskazniku
oddawania barw Ra>90 jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt staty
ludzi oraz o wskazanie tych pomieszczen, aby nie podrazac niepotrzebnie inwestycji
(zastosowanie diod o Ra>90 moze miec istotny wptyw na wzrost kosztow opraw).
Pytanie nr 110

Dla oprawy D201 podano wymagany wskaznik oddawania barw >90. Sama oprawa
D201 wystepuje gtdwnie w toaletach i pomieszczeniach gospodarczych, w ktdrych
zgodnie z PN-EN 12464-1:2012 nalezy zastosowac oprawy o wskazniku Ra>80.
Prosimy zatem o usuniecie tego zapisu, aby nie potrzebnie nie podrazal wartosci
inwestycji.

Pytanie nr 111

Dla oprawy D201 podano wymagany kat rozsytu 75°. Podawanie kata rozsytu nie ma
odniesienia do uzyskanych wynikow obliczenia oSwietlenia. Oprawa powinna miec
uktad optyczny, ktéry pozwoli na osiggniecie normatywnych natezen dla danego
pomieszczenia, a nie podany ,na sztywno”. Ponadto brakuje zapisu czy wymagany kat
rozsylu to kat w obu ptaszczyznach CO0-C180 i C90-C270. Prosimy o usuniecie
powyzszego wymogu dla oprawy D20, aby nie ograniczaC niepotrzebnie
konkurencyjnosci innych rozwigzan i nie podrazac niepotrzebnie inwestycji.

Pytanie nr 112

Oswietlenie zewnetrzne zostato dobrane w oparciu o norme PN-71/E-02034.
Obowigzujgca w Polsce normg os$wietleniowg dotyczaca oswietlenia miejsc pracy na
zewnatrz jest norma PN-EN 12464-2:2014-05. Prosimy o zaktualizowanie listy norm,
na ktdrych oparty jest Projekt Wykonawczy.

Pytanie nr 113

W projekcie wykonawczym jest zapis: ,Nalezy stosowac przewody N2XH-j 5x2,5 mm2
do zasilania opraw oSwietlenia podstawowego.” Do zasilania opraw o$wietlenia
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podstawowego wyposazonych w zrodta LED i o mocach podanych w projekcie
wystarczajgce jest zastosowanie przewodu o przekroju zyt 1,5mm2. Prosimy zatem o
korekte tego zapisu do przekroju zyt 1,5mm2, akceptacje na zastosowanie typu
przewodu oraz ilosci zyt adekwatnie do charakteru miejsca (wewnatrz budynku, na
zewnatrz budynku) w ktérym bedzie zastosowany a takze funkcjonalnosci (czy
pomieszczenie bedzie ostatecznie ze sterowaniem czy bez).

Pytanie nr 114

W projekcie wykonawczym jest zapis "Zastosowane oprawy wykorzystujg zrodta o
wydajnosci nie mniejszej niz 200 Im/WAT." Prosimy o zniesienie tego zapisu, poniewaz
moc led nie ma znaczenia na efekt finalny i spetnienie odpowiednich norm, na ktory
maja wplyw parametry wyjSciowe oprawy. W legendzie opraw — opis parametrow
jednoznacznie wskazuje na to, ze wszystkie zastosowane oprawy majg skutecznosé
Swietlng na poziomie nie wiele wiekszym niz 100Im/W.

Pytanie nr 115

Uwazamy, ze koszt systemu sterowania o$wietleniem z opisu Projektu Wykonawczego
jest bardzo wysoki i nieproporcjonalny do oszczednosci jakie moze przynieS¢ w czasie.
Prosimy zatem o zweryfikowanie przez Zamawiajgcego kosztorysu za takie os$wietlenie
wraz z sterowaniem oraz kalkulacji zwrotu z inwestycji jakg powinien przedstawic
Projektant, sugerujgc Zamawiajgcemu, ze "Tak skonstruowany sposdb dziatania
stanowi rozwigzanie optymalne pod wzgledem inwestycyjno-kosztowym zapewniajgc
absolutng optymalizacje zuzycia energii elektrycznej." Jezeli Zamawiajgcy uzna
rowniez, ze sg jakiekolwiek przestanki, ktore wskazujg na ograniczenie
konkurencyjnosci lub inwestycja w takie sterowanie osSwietleniem przekracza jego
obecne mozliwosci prosimy o anulowanie systemu sterowania w powyzszym temacie i
wszelkich elementéw z nim zwigzanych. W przeciwnym razie prosimy o odpowiedz na
ponizsze pytania.

Pytanie nr 116

W Projekcie Wykonawczym jest zapis, ze: ,W ramach oSwietlenia budynku
zastosowano inteligentne oprawy oSwietleniowe ktére stanowig jednostki
autonomiczne nie wymagajgce Zzadnego systemu sterujgcego jednoczesSnie
zapewniajgc o$wietlenie zgodnie z obowigzujgcg normg uzalezniong od przeznaczenia
pomieszczenia. Oprawy Sg wyposazone w zestaw sensoréw umozliwiajgcych reakcje
oprawy na obecno$¢ osdb oraz dostarczenie optymalnej iloSci energii w taki sposob,
aby jedynie kompensowaty niedobodr ilosci Swiatta stonecznego.” A w dalszej czesci:
W pethi inteligenta oprawa posiada w ramach swojego uktadu czujnik obecnosci
0sob, czujnik zdalnego pomiaru lukséw, czujnik autokalibracji ” Prosimy o
doprecyzowanie co to jest czujnik autokalibracji wbudowany w oprawe? Prosimy
rowniez o wyjasnienie czy zamawiajacy faktycznie chce sterowac wszystkimi oprawami
indywidualnie? Zastosowanie czujnikdow natezenia i obecnosci znaczgco podnosi koszt
inwestycji w stosunku do mozliwosci systemu sterowania oswietleniem, ktory daje
mozliwoS¢ zastosowania np. jednego czujnika natezenia oSwietlenia/obecnosci w
jednym pomieszczeniu i sterowania wszystkimi oprawami o$wietleniowymi.
Whioskujemy o dopuszczenie rozwigzania na jednym czujniku.
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Pytanie nr 117

W projekcie wykonawczym jest zapis "Oprawy s wyposazone w zestaw sensoréw
umozliwiajgcych reakcje oprawy na obecno$¢ osdb oraz dostarczenie optymalnej ilosci
energii w taki sposob, aby jedynie kompensowaty niedobor ilosci Swiatta stonecznego
". Prosimy o rezygnacje z montazu czujnikbw w oprawach jako elementu
podrazajgcego oswietlenie, a zaakceptowanie czujnikdw zewnetrznych poza oprawami
w ilosci niezbednej do zapewnienia detekcji ruchu oraz natezenia osSwietlenia dla
poszczegolnych pomieszczen w ktérych przewidziano takie sterowanie. W przypadku
akceptacji prosimy roéwniez o zniesienie zapisu dotyczacego "Pomiar natezenia
oSwietlenia bezposrednio na oswietlanej powierzchni." Poniewaz nie musi on sie
odbywa¢ doktadnie w takim miejscu. Dodatkowo o czym nie wspomina Projektant
rozna luminancja opraw oswietleniowych, z tytutu jej indywidualnej autokalibracji,
bedzie miata negatywny wptyw na aparat wzrokowy.

Pytanie nr 118

W projekcie wykonawczym jest zapis "Czujnik wystajacy poza oprawe nie wiecej niz
1mm.", ktdéry jest sprzeczny z zapisem "Uktad sensorow wbudowany w oprawe
oSwietleniowg". Prosimy o wyjasnienie, ktdry zapis jest wigzacy? Jesli "Czujnik
wystajgcy poza oprawe nie wiecej niz 1mm." To chcieliSmy zaznaczy¢, Ze ogranicza on
konkurencyjno$¢ i wybdr producentdéw takich rozwigzan, dlatego prosimy o jego
wykreslenie z postepowania. Analogiczna prosba do zamawiajgcego jak w pyt.3.3.
Odpowiedz

Zamawiajgcy zmienia projekt wykonawczy w zakresie instalacji elektrycznej zawarty
w zatgczniku nr 1 do SWZ (pkt 2. Projekt wykonawczy). Tym samym pytania nr 99 —
118 stajg sie nieaktualne i nie wymagajg udzielenia odpowiedzi.

W zatgczniku nr 1 do SWZ zmienia sie dokumentacje projektowg zawartg w punkcie 2.
Projekt wykonawczy, w taki sposdb, ze:

1) dokumentacje projektowg zawartg w punktach 2.4. Instalacje elektryczne
zewnetrzne i 2.5. Instalacje elektryczne wewnetrzne — zastepuje sie w catosci
dokumentacjg 2.4. — 2.5. Instalacje elektryczne wewnetrzne i zewnetrzne
stanowigcg zatacznik nr 1 do niniejszych wyjasnien,

2) dokumentacje projektowg zawartg w punkcie 2.6. Instalacje teletechniczne
zastepuje sie w catosci dokumentacjg 2.6. Instalacje teletechniczne V 2022
stanowigcg zatacznik nr 2 do niniejszych wyjasnien,

3) rysunek Az_01 projekt zagospodarowania Terenu.pdf zawarty w punkcie 2.3.
PZT - tylko w zakresie o$wietlenia zewnetrznego - zastepuje sie rysunkiem E-
23-PZT — branza elektryczna.pdf stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszych
wyjasnien.

Pytanie nr 119

Prosimy o informacje, czy zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmian w rurach
wewnetrznej kanalizacji sanitarnej niskoszumowej z rur tréjwarstwowych na rury
jednowarstwowe np. HT Plus.
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Odpowiedz
Zamawiajacy nie dopuszcza zmian w rurach wewnetrznej kanalizacji sanitarnej
niskoszumowej z rur tréjwarstwowych na rury jednowarstwowe np. HT Plus.

Pytanie nr 120

Prosimy o informacje, czy zamawiajacy dopuszcza rezygnacje z mozliwosci
uruchomienia sptukiwania wody miski ustepowej dla NSP za pomocg przycisku
zlokalizowanego z boku ptuczki. Powyzsze rozwigzania projektowe sg w naszej ocenie
nieuzasadnione ekonomicznie.

Odpowiedz

Zamawiajagcy rezygnuje z koniecznosci uruchomienia sptukiwania wody miski
ustepowej dla NSP za pomocg przycisku zlokalizowanego z boku ptuczki.

Pytanie nr 121

Prosimy o informacje, czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania Scian
fundamentowych z bloczkéw betonowych gr. 24cm zamiast wylewanych Scian
zelbetowych.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie dopuszcza wykonania $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych
gr. 24cm zamiast wylewanych Scian zelbetowych.

Pytanie nr 122

W jaki sposob projektant rozwigzat zabezpieczenie przed przewrdceniem belek
podwalinowych. Belki majg by¢ oparte na odsadzkach stop fundamentowych. Czy
Projektant przewidziat jakies mocowanie. W ktdrym miejscu na odsadzkach majg by¢
ustawione belki podwalinowe, w osiach stép fundamentowych. Brak szczegdtowych
wymiarow.

Odpowiedz

Dopuszcza sie mozliwos¢ kotwienia lub za pomocg katownikéw cynkowanych ogniowo.

Pytanie nr 123

Prosze o informacje w jaki sposob dokumentacja przewiduje montaz katownikéw
utozonych na belkach podwalinowych.

Odpowiedz

W zaleznosci od wybranego przez wykonawce systemu — na etapie realizacji nalezy
wykonac rysunek warsztatowy.

Pytanie nr 124

Prosze o uzupetnienie wymiarowania rozstawu oryglowania $cian szczytowych
i podtuznych.

Odpowiedz

Projekt wykonany jest w sposéb dostateczny do wyceny i wykonania.
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Pytanie nr 125

Czy mozna zaproponowac instalacje wiekszg o ok 3-5% aby produkcja energii byta co
najmniej taka sama jak przy zastosowaniu systemu odsSniezania.

Odpowiedz

Zamawiajgcy zrezygnowat z systemu od$niezania. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanego systemu fotowoltaicznego zostaty zawarte w opisie technicznym
projektu wykonawczego instalacji fotowoltaicznej.

Pytanie nr 126

Prosze o podestanie o$wiadczenia Biura Projektowego Ze projekt zostat uzgodniony
miedzybranzowo, gdyz na rysunkach instalacyjnych brakuje rzednych poszczegdlnych
instalacji co moze powodowac liczne kolizje. Wykonawca z powodu braku tych danych
narazony jest na ponoszenie dodatkowych kosztow zwigzanych z mozliwg przerdbka
poszczegolnych instalaciji.

Odpowiedz

W przypadku stwierdzenia wad Ilub biteddw w udostepnionej dokumentacii
projektowej, wykonawca winien zwréci¢ sie do zamawiajgcego z wnioskiem o ich
wyjasnienie.

Pytanie nr 127

Prosimy o informacje, czy zamawiajacy dopuszcza wykonanie podbudowy z chudego
betonu pod posadzkg na gruncie zamiast zaprojektowanej posadzki zbrojonej z betonu
B30 - dotyczy czesci socjalnej. Z uwagi na to, ze budynek socjalny zostat
zaprojektowany jako biurowy, wykonywanie posadzki zbrojonej jest nie uzasadnione
ekonomicznie.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie dopuszcza wykonania podbudowy w czesSci socjalnej z chudego
betonu pod posadzka na gruncie zamiast zaprojektowanej posadzki zbrojonej z betonu
B30.

PRZYPOMNIENIE:

Zamawiajacy informuje, ze zmianie ulegt adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej
(ESP), poprzez ktéry nalezy komunikowaé sie z zamawiajgcym oraz, na ktéry nalezy
ztozy¢ oferte.

Oferty nalezy ztozy¢ za posrednictwem miniportal.uzp.gov.pl na adres Elektronicznej
Skrzynki Podawczej (ESP) Gmina Nowa Sol - Miasto: /nowasol/skrytka

Zatgczniki:

1. Dokumentacja 2.4. — 2.5. Instalacje elektryczne wewnetrzne i zewnetrzne
2. Dokumentacja 2.6. Instalacje teletechniczne V 2022
3. Rysunek E-23-PZT - branza elektryczna.pdf

Fundusze : : Unia Europejska
Europejskie s(z,olzsclfapospoll ta \ I#:,E';'SEE Europejski Fundusz
Program Regionalny - Rozwoju Regionalnego

Strona 7 z 8




Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy INTERIOR sp. z o.0.
Ul. Inzynierska 8, 67-100 Nowa Sol

Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269) zamawiajgcy
informuje, ze przediuza termin sktadania ofert do dnia 14 lutego 2022 r. do
godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastagpi w dniu 14 lutego 2022 r. o godz. 11:00.

Wykonawca jest zwigzany ofertg przez okres do dnia 15 marca 2022 roku.

PowyZsze wyjasnienia i zmiany stanowia integralng cze$¢ specyfikacji
warunkow zamowienia.

Prezes Zarzadu
(-) Andrzej Mattoka
Podpisano elektronicznie
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