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UWAGI: 1. Koryta kablowe systemów teletechnicznych prowadzić w przestrzeni międzysufitem Koryta kablowe systemów teletechnicznych prowadzić w przestrzeni międzysufitem podwieszanym a właściwym.  2. W sufitach podwieszanych przewody instalacji SSP mocować przy pomocy W sufitach podwieszanych przewody instalacji SSP mocować przy pomocy uchwytów PVC na przykład Hilti. Do montażu uchwytów stosować odpowiednie gwoździe do betonu. 3. W mijescach przejść przez ściany i stropy o odporności ogniowej i dymowej - W mijescach przejść przez ściany i stropy o odporności ogniowej i dymowej - stosować systemowe rozwiazania zabezpieczenia przejsc p.poż o odportności ogniowej i dymowej dostosowanej do odporności ogniowej ściany  4. w przestrzeniach z otwartym sufitem (widocznym stropem) przewody instalacji w przestrzeniach z otwartym sufitem (widocznym stropem) przewody instalacji SSP prowadzić w rurach metalowych czarnych - prod. OBO stosować systemowe ksztautki i zawiesia 5. Zasilanie urządzeń p.poż (czujniki zasysające) z zasilaczy PNCEN zasilanie sprzed Zasilanie urządzeń p.poż (czujniki zasysające) z zasilaczy PNCEN zasilanie sprzed wyłacznika głównego.  6. Zasilacz wyposażyć z moduł monitorujący stan pracy (Awaria/praca na Zasilacz wyposażyć z moduł monitorujący stan pracy (Awaria/praca na akumulatorach) 7. Przewody o odporności ogniowej - wykonać w postaci zespołów kablowych. Przewody o odporności ogniowej - wykonać w postaci zespołów kablowych. stosować system Hilti lub równoważny. Mocowanie co min. 30 cm - zgodnie z aprobatą techniczną zespołu kablowego. 8. W PRZYPADKU STOSOWANIA ROZWIAZAŃ ZAMIENNYCH WZGLĘDEM W PRZYPADKU STOSOWANIA ROZWIAZAŃ ZAMIENNYCH WZGLĘDEM ZAPROJEKTOWANYCH NALEŻEY PRZEDSTAWIĆ PRZELICZONY BILANS ENERGETYCZNY PĘTLI DOZOROWYCH!  9. W PRZYPADKU STOSOWANIA ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH NALEŻEY ZAPEWNIĆ W PRZYPADKU STOSOWANIA ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH NALEŻEY ZAPEWNIĆ ADEKWATNĄ DO PROJEKTU ILOŚĆ WEJŚĆ/WYJŚĆ NA MODUŁACH PĘTLOWCH
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