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CZUJKA ZASYSAJACA SSP

RURY DO SYSTEMU ZASYSAJACEGO

Optyczno — termiczna czujka dymu

WSKAZNIK ZADZIALANIA

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY, ADRESOWALNY

ADRESOWALNY ELEMENT STERUJACY 4 wejscia/4 wyjscia (LUB ROZWIAZANIE
ROWNOWAZNE ZAPEWNIAJACE ADEKWATNA ILOSC WEJSC/WYJSC

RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY
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UWAGI:

. Koryta kablowe systeméw teletechnicznych prowadzié¢ w przestrzeni migdzysufitem

podwieszanym a witasciwym.

. W sufitach podwieszanych przewody instalacji SSP mocowaé¢ przy pomocy

uchwytéw PVC na przykfad Hilti. Do montazu uchwytéw stosowaé odpowiednie
gwozdzie do betonu.

. W mijescach przejs¢ przez Sciany i stropy o odpornosci ogniowej i dymowej —

stosowa¢ systemowe rozwiazania zabezpieczenia przejsc p.poz o odportnosci
ogniowej i dymowej dostosowanej do odpornosci ogniowej Sciany

. w przestrzeniach z otwartym sufitem (widocznym stropem) przewody instalaciji

SSP prowadzi¢ w rurach metalowych czarnych — prod. OBO stosowa¢ systemowe
ksztautki i zawiesia

. Zasilanie urzqdzefi p.poz (czujniki zasysajqce) z zasilaczy PNCEN zasilanie sprzed

wytacznika gtéwnego.

. Zasilacz wyposazy¢ z modut monitorujqcy stan pracy (Awaria/praca na

akumulatorach)

. Przewody o odpornosci ogniowej — wykona¢ w postaci zespotow kablowych.

stosowaé¢ system Hilti lub réwnowazny. Mocowanie co min. 30 cm — zgodnie z
aprobatq technicznq zespotu kablowego.

. W PRZYPADKU STOSOWANIA ROZWIAZAN ZAMIENNYCH WZGLEDEM

ZAPROJEKTOWANYCH NALEZEY PRZEDSTAWIC PRZELICZONY BILANS ENERGETYCZNY
PETLI DOZOROWYCH!

. W PRZYPADKU STOSOWANIA ROZWIAZAN ZAMIENNYCH NALEZEY ZAPEWNIC

ADEKWATNA DO PROJEKTU ILOSC WEJSC/WYJSC NA MODULACH PETLOWCH
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