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1. Informacje ogolne

1.1  Podstawa opracowania:

* Umowa zawarta z Inwestorem,

® Projekt budowlany instalacji teletechnicznych

* Projekt budowlany instalacji elektrycznych

* Projekt wykonawczy architektury

* Projekt wykonawczy instalacji elektryczne;j

* Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych (w tym wentylacji i klimatyzacji)
* Obowiazujace przepisy Prawa Polskiego

* PN-CEN-54:14:2018

* Karty katalogowe i dane techniczne urzadzen

1.2 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt instalacji teletechnicznych dla obiektu ,,centrum wspierania
startupow przy ul. Zielonogorskiej w Nowej Soli.

1.3 Zawarto$¢ opracowania

Niniejsza dokumentacja zawiera:
e opis techniczny,
Instalacji LAN
Instalacji CCTV
Instalacji SKD
Instalacji SSWiN
Instalacji BMS

o Instalacji SSP

e rysunki techniczne.
¢ Instalacji systemu przywotania,
¢ Instalacji systemu domofonowego.

O O O O O

2. Opis rozwigzan projektowych
2.1 Instalacja strukturalna

Projektuje si¢ instalacje strukturalng w budynku. Instalacja zaprojektowana zostata jako jednolita sie¢
teleinformatyczna oparta o kable kategorii 6 U/UTP w powloce LSOH wraz z dedykowanymi
keystonami w wykonaniu UTP. Zaréwno kable jak i osprzet (patchpanele, keysotne) musza
pochodzi¢ od jednego producenta, ktory zapewni 25 letnig gwarancje na caty system. Wykonawca
instalacji musi posiada¢ stosowne certyfikaty producenta okablowania tak aby zapewniona zostata
najwyzsza jako$¢ wykonania.

Cato$¢ instalacji wykonana zostanie jako podtynkowa. Prowadzenie okablowania na gtownych
ciggach w dedykowanych korytach kablowych stalowych (siatkowych lub perforowanych
blaszanych). Instalacje w pionach do gniazd prowadzi¢ w rurach ostonowych PVC sztywnych
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minimum 22 mm. Podejscia pod rury z koryt w rurach ostonowych karbowanych lub sztywnych na
przyktad typu RKLS. Nalezy zachowa¢ wymog nierozprzestrzeniania ognia przez rury ostonowe nie
zakryte warstwa tynku. Zastosowac¢ w razie potrzeby puszki pogiebiane podtynkowe. Prowadzenie
okablowania pionowo — w szachcie elektrycznym na osobnej drabinie odseparowane od instalacji
elektrycznej. Kable mocowac¢ co 1 m do drabinki opaskami rzepowymi. Kabli na korytach nie spinaé
lub spina¢ opaskami rzepowymi.

Typ osprzetu (facznikdw, gniazd) skoordynowacé z branza elektryczng zastosowac system ramkowy.
W biurach kolor biaty, na korytarzach dostosowa¢ kolorem do koloru $cian (szary/grafit/czarny).
Material osprzetu tworzywo duroplastyczne.

Po stronie szaf dystrybucyjnych kable zakonczy¢ keystonami cat. 6 UTP 1 zamocowac¢ je do paneli
niewyposazonych.

W pomieszczeniu szaf teletechnicznych nalezy zainstalowaé¢ dwie szafy RACK 42u 800x800 z
poziomymi organizerami. Do jednej z szaf sprowadzi¢ wszystkie kable instalacji strukturalnej oraz
zainstalowa¢ wszystkie patchpanele. W szafie tej nalezy zainstalowac tyle samo organizeréw
poziomych, ile jest w niej zainstalowanych patchpaneli. Jedng z szaf wyposazy¢ w wentylatory w
dachu szafy wraz z termostatem

Szafy nalezy potaczy¢ ze sobg kablem §wiattowodowym oraz skrgtkami komputerowymi — zgodnie
ze schematem. Poszczegdlne widkna rozspawac w przetgcznicach swiattowodowych teleskopowych
w szafach kablowych. Zastosowac¢ zlacza SC/APC.

Z uwagi na konieczno$¢ zachowania jednolitosci systemu zaréwno kable $wiattowodowe do
samodzielnego spawania jak i multipatchcordy musza pochodzi¢ od tego samego producenta, od
ktorego pochodzi miedziana cze$¢ instalacji logiczne;.

Zarowno instalacja monitoringu CCTV jak i telefoniczna wraz z domofonowa zaprojektowane
zostaly w oparciu o protokét transmisji TCP/IP oparty o medium U/UTP. Zatem wymogi dotyczace
okablowania wyzej wymienionych systemow sa analogiczne do wymogdéw opisanych wyzej. Na
rysunkach zaznaczono lokalizacj¢ punktow elektryczno-logicznych, wraz z podaniem wysokosci ich
instalacji. Nalezy zapozna¢ si¢ z tymi oznaczeniami przed przystapieniem do prac instalacyjnych.
Szafy RACK nalezy wyposazy¢ w sprzet aktywny — zgodnie z rysunkami. Zastosowa¢ Switche POE
48 portow pracujace w warstwie 3. Wszystkie urzadzenia (Switche, accespointy, router) musza
pochodzi¢ od jednego producenta urzadzen i by¢ zarzadzane z jednego systemu dajacego mozliwos¢
dodawania nowych urzadzen, zarzadzania calg siecig (w tym wydzielaniem sieci VLAN). Nalezy
skonfigurowac sie¢ komputerowg w taki sposob, aby kazde biuro odrebnego najemcy znajdowat si¢
w oddzielnej sieci VLAN, a ruch mig¢dzy sieciami VLAN byt niemozliwy. W Obiekcie zainstalowaé
accespointy (czgs$¢ biurowa). Zasilanie AP POE ze switchy w serwerowni.

Do kazdej rozdzielnicy elektrycznej, centrali wentylacyjnej, falownika instalacji PV, centrali p.poz,
centrali alarmowej, centrali SKD doprowadzi¢ po 2 kable cat 6 UTP i zakonczy¢ na panelu w szafie
rack GPD.
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2.2 Instalacja monitoringu CCTV

Projektuje si¢ kamery IP zewngtrzne oraz wewngtrzne — rozmieszczenie kamery — zgodnie
z rysunkiem, potgczenia — zgodnie ze schematem. Minimalne parametry kamer CCTV:

a) Kamera zewngtrzna:

Przetwornik min. 1/1.8” min. 8§ Mpx PS CMOS

Kodowanie H.265+/H.264+/MJPEG

Obstuga min. trzech strumieni kodowania

Obiektyw motozoom 2.7~12mm max. F1.8

Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

Wbudowany web serwis,

CMS(BCS Manager), P2P, Onvif

Funkcje AWB, AES, AGC, BLC, HLC, DWDR, Ultra DNR, Defog, ROI, EIS, ARTR
Zaawansowana analityka funkcji inteligentnych: ochrona perymetryczna, detekcja
twarzy, rozpoznawanie obiektow, metadane, inteligentna analiza real-time i
zaawansowane wyszukiwanie, liczenie o0sOb, zagubiony/pozostawiony obiekt,
detekcja audio

Promiennik podczerwieni do 60m

Obudowa zewnetrzna metalowa [P67, IK10

Temperatura pracy w minimum -40°C ~ +60°C

Obstuga karty microSD do 256GB

Zasilanie DC12V, AC24V, PoE+(802.3at), ePoE

b) Kamera zewngtrzna:

Przetwornik min. 1/1.8” min. 8§ Mpx PS CMOS

Kodowanie H.265+/H.264+/MJPEG

Obstuga pieciu strumieni kodowania

Obiektyw motozoom 2.7~12mm max. F1.8

Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

Wbudowany web serwis,

CMS(BCS Manager), P2P, Onvif

Funkcje AWB, AES, AGC, BLC, HLC, DWDR, Ultra DNR, Defog, ROI, EIS, ARTR
Zaawansowana analityka funkcji inteligentnych: ochrona perymetryczna, detekcja
twarzy, rozpoznawanie obiektow, metadane, inteligentna analiza real-time
1 zaawansowane wyszukiwanie, liczenie osOb, zagubiony/pozostawiony obiekt,
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detekcja audio

Promiennik podczerwieni do min. 10 m
Obudowa zewnetrzna metalowa IP67, IK10
Temperatura pracy -40°C ~ +60°C

Obstuga karty microSD do 256GB

Zasilanie DC12V, AC24V, PoE+(802.3at), ePoE

c) Kamera hemisferyczna (montaz na parterze i pigtrze w przestrzeniach otwartych)

d) NVR

Przetwornik 1/1.7” min. 12Mpx PS CMOS

Kodowanie H.265+/H.264+/MJPEG

Obstuga pieciu strumieni kodowania

Obiektyw fisheye 1.85mm F2.0

Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

Wbudowany web serwis,

CMS(BCS Manager), P2P, Onvif

Funkcje AWB, AES, AGC, BLC, HLC, DWDR, Ultra DNR, Defog, ROI, EIS, ARTR
Zaawansowana analityka funkcji inteligentnych: ochrona perymetryczna, detekcja
twarzy, rozpoznawanie obiektow, metadane, inteligentna analiza real-time
1 zaawansowane wyszukiwanie, liczenie 0sO0b, zagubiony/pozostawiony obiekt,
detekcja audio

Promiennik podczerwieni do 10 m

Obudowa zewnetrzna metalowa IP67, IK10

Temperatura pracy -40°C ~ +60°C

Obstuga karty microSD do 256GB

Zasilanie DC12V, AC24V, PoE+(802.3at), ePoE

H.265/H.264/MJPEG podwdjny strumien kodowania

Minimum czterordzeniowy procesor zapewniajacy jednoczesny podglad, nagrywanie
1 zdalne zarzadzanie

Podglad na zywo i1 odtwarzanie w rozdzielczosci do Ultra HD 3840x2160 - 2 wyj$cia
HDMI, 1xVGA

Nagrywanie max do 64/128 kamer IP: 12 Mpx, 8 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx,
1080p, 720p, D1. Max bitrate 384 Mbps

Odtwarzanie min. 128Mbps w trybie RAIDS, 64Mbps w trybie pojedynczych dyskow
HDD

Zdalna obstuga ustawief parametréw nagrywania kamer (wybrane modele)
Wyszukiwanie i konfiguracja kamer IP w sieci

Obstuga PTZ i pozycjonowania 3D z kamerami szybko-obrotowymi, obstuga kamer
fisheye

Obstuga 8 dyskow SATAIIl max. do 80TB (max. 10TB kazdy), 4 porty
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USB(2xUSB2.0, 2xUSB3.0), 1port eSATA

Rejestrator wyposazy¢ w 4 dyski 8TB w wersji do CCTV

Montaz i dostgp do dyskow HDD przez otwierany front panel

Obstuga RAID 0,1,5,6,10,50,60, Hotspare, ISCSI «

Mozliwos$¢ pracy w klastrze — redundancja rejestratora w przypadku awarii

Funkcja ANR — pobieranie nagrania z karty pamigci kamery po awarii sieci

Obstuga funkcji inteligentnych detekcja, utrata sygnatu, sabotaz, zmiana sceny,

przekroczenie linii, wtargnigcie w obszar, detekcja twarzy, liczenie osob, detekcja

audio

e  Whbudowany web-service, obstuga przez CMS oraz aplikacj¢ mobilng. Przesytanie
danych przez potaczenie P2P

e) Stacja robocza z monitorami

e Procesor o wydajnosci osiggajacej min. 14,559 w tescie PassMark — CPU Mark High
End CPUs — Updated 22nd of January 2022 —na podstawie wynikéw ze strony: http://
www.cpubenchmark.net/high _end_cpus.html

e Pami¢¢ RAM min. 32 GB DDR4

e Interfejs sieciowy 2 x 1Gbe RJ45

e Dysk SSD M.2 ITB — predko$¢ zapisu min. 3000 MB/s (zgodnie z deklaracja
producenta)

e Dysk HDD 8TB 5400 - 5640 obr/min

Karta graficzna obslugujagca minimum 4 Wyjscia wideo DisplayPort (wsparcie

rozdzielczo$ci 4x4K)

Mozliwos$¢ wyswietlenia do 100 obrazéw z kamer rownoczes$nie

Stacja robocza dostarczona z monitorem 42” o rozdzielczosci 4K

Mozliwo$¢ logowania biometrycznego

System operacyjny zapewniajacy dostep zdalny

Zestaw mysz-+tklawiatura w technologii bluetooth

Karta sieciowa bezprzewodowa obstugujaca WiFi6

Komputer wyposazy¢ w interface bluetooth

Obudowa Typu tower

Zasilacz minimum 850W z certyfikatem sprawno$ci minimum 80 Gold

2.3 System przywolawczy w WC dla niepetnosprawnych

Wszystkie toalety dla niepetnosprawnych wyposazy¢ w system przywotawczy. System przygotowac
wedlug schematu pokazanego w czgsci rysunkowe;.

2.4 Instalacja SKD/SSWiN

Kontroler drzwiowy

Projektuje si¢ kontroler drzwiowy wyposazony w modul komunikacji [P modutem interfejsu IP
i elastyczng obsluga, umozliwiajaca podlaczenie szerokiej gamy urzadzen zabezpieczajacych.
Kontroler jest fatwy w instalacji i zapewnia wymagane wejscia / wyjscia do taczenia czterech
czytnikow kontroli dostepu przy uzyciu protokotu OSDP, sze§¢ wejSciowych ogdlnego
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przeznaczenia i czterech wyjs¢ sterujacych do dowolnego inteligentnego kontrolera z serii pasujacej
do kontrolera.

Gltowne cechy:

2 porty czytnika konfigurowalne do obstugi czytnika Wiegand lub RS-485.
Konfigurowalny protokot OSDP RS-485.

4 porty czytnika do obstugi dwoch przejs¢ dwustronnych.

Zabezpieczone i monitorowane zasilanie czytnika.

Wsparcie dla technologii inteligentnej kontroli sabotazy czytnika, system monitoruje
obecnos¢ czytnika za pomocg specjalnego protokotu.

Dostep offline (w tym brak uzytkownikow, wszyscy uzytkownicy i pierwszych 10
uzytkownikéw oraz 150 kart w pamigci podreczne;j).

Wbudowanych ponad 40 formatéw odczytow.

Sterowanie do 3 wyj$¢ na kazdy port czytnika z wbudowanymi konfiguracjami do
natychmiastowego podtaczenia.

Frontowy panel z zestawami ikon informujacych o stanie urzadzenia.

Montaz na szynie DIN

Kontroler giéwny

Kontroler pozwala na sterowanie dwoma przej$ciami podigczonymi bezposrednio do ptyty gléwne;j
oraz dodatkowo rozszerzy¢ do max. 64 przejs¢ kontrolowanych za posrednictwem modutéow
rozszerzajacych. Natywna komunikacja, wysoka wydajnos¢ kontrolera sprawia, ze dziata
niezaleznie od ilosci polaczonych hostow aplikacji do kontroli dostgpu. Obstuguje OSDP,
bezpieczny OSDP, klawiatury, czytniki biometryczne, Wiegand, clock/data, paski magnetyczne , F
2F 1 nadzorowane technologie czytnika F2F.

Gtowne cechy:

Minimum jeden port sieciowy Ethernet 10/100.

Procesor RISC 32 Bit z pamigcig min. 2Gb.

Szyfrowana sie¢ modutéw wykorzystujaca komunikacje RS-485.
Szytrowanie AES 128, 192 1 256-bit z certyfikatem

2 porty czytnikéw do obstugi dwoch przejs¢ dwustronnych, niezaleznie konfigurowalnych
do pracy z czytnikami Wiegand lub RS-485.

Konfigurowalny protokot OSDP RS-485.

Min. 8 monitorowanych wejsc.

Min. 2 wysokopradowe wyjscia przekaznikowe

Min. 1 wysokopradowe nadzorowane wyjscie sygnalizatora.
Montaz na szynie DIN.

Czytnik kart
Zastosowac czytnik kart obstugujacy karty posiadane przez uzytkownika — iClass oraz inne, jak
karty inteligentne 13.56 MHz, iCLASS Seos®, iCLASS SE, standardowe iCLASS®, MIFARE®
Classic 1 MIFARE DESFire®EV1.
Potaczenie z kontrolerem przejscia przy pomocy protokotu Wiegand lub OSDP.

Ekspander 8 wyjs¢

Modut umozliwiajacy podtaczenie 8 wejs¢ alarmowych.
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e Podlaczenie dowolnej kombinacji linii alarmowych NC lub NO, w tym z rezystorami EOL,
konfigurowalne dla kazdego wejscia oddzielnie.

e Min. 8 monitorowanych wejs¢ (16 wejs¢ w trybie wejs¢ Duplex).

4 stany wejscia alarmowego przy wykorzystaniu rezystorow konca linii (zamknigta, otwarta,

sabotaz, zwarcie).

Procesor 32-bity.

Zabezpieczona komunikacja RS485.

Frontowy panel z zestawami ikon informujacych o stanie urzadzenia.

Zdalna aktualizacja firmware.

Montaz na szynie DIN.

Zasilacz systemowy

e Bezposrednie zasilanie z sieci 230Vac pozwala na szybka i tatwa instalacje urzadzenia.

e 2 wyjsScia przekaznikowe, ktore moga by¢ wykorzystane jako standardowe wyjscia
programowalne dowolnego zastosowania w systemie (jezeli zasilacz jest online) lub jako
wyjscia sygnalizujace status akumulatora i sieci AC kiedy zasilacz jest w trybie offline.

e Podlaczenie akumulatora pozwalajace na zasilanie urzadzen kiedy sie¢ AC jest niedostgpna.

¢ Inteligentne algorytmy fadowania i monitorowania akumulatora oraz zasilania AC zwigkszaja
funkcjonalnos$¢ urzadzenia.

e ladowanie i monitorowanie akumulatora kontrolowane przez zaawansowany procesor 32 Bit.

e Komunikacja z systemem SKD i SSWiN za posrednictwem magistrali RS-485.

e Laczy si¢ z siecig modulow SKD SSWiN w celu inteligentnej komunikacji i monitorowania
rzeczywistych wartosci.

e Zaawansowany procesor RISC 32 Bit.

e Frontowy panel z zestawami ikon informujacych o stanie urzadzenia.

e Montaze na szynie DIN

Manipulator systemowy

Klawiatura sensoryczna, kolor czarny, wyswietlacz LCD, mozliwos$¢ zarzadzania catym systemem
SKD/SSWiN z jednego miejsca.

Obudowa
Metalowa obudowa dla modutow wykonanych w formie urzadzen do montazu na szyn¢ DIN.
Obudowa z dwoma rzedami szyny DIN.
Obudowa wyposazona jest w:
e Szyny DIN do montazu maksymalnie 4 modutow DIN
e Styk antysabotazowy otwarcia obudowy
e Styk antysabotazowy oderwania obudowy od $ciany
e Zamek z kluczem
Sygnalizator wewngetrzny akustyczny
e Podstawowe parametry sygnalizatorow:
Zewnetrzna obudowa wykonana z poliweglanu o wysokiej odpornosci mechaniczne;.
Ci$nienie akustyczne: minimum 70dB(A)
Czestotliwos¢ dzwieku: minimum 3500 — 3700 Hz .
Zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg zasilania z akumulatora i z centrali alarmowe;.
Zabezpieczenie antysabotazowe przed otwarciem obudowy i zdjeciem ze $ciany.
Napigcie zasilania: 12 lub 24Vdc
e Pobor pradu: max 260 mA (podczas alarmu)
Sygnalizator zewnetrzny akustyczno/optyczny
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Zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg zasilania z akumulatora i z centrali alarmowe;.
Mozliwos¢ zaprogramowania wej$¢ blokujacych BC 1 TC jako zbalansowane lub normalnie
zamkniete oraz odniesienia potencjatu do + lub -.

Programowany czas trwania alarmu w przypadku gdy nie ma sygnatu blokowania ( 4 r6ézne
tryby)

dodatkowa wewnetrzna ostona metal, detekcja pianki-przekroczenia temperatury
Elektryczne wyjscie awaryjne gdy rozladowuje si¢ bateria, wystapi zwarcie na module
swietlnym lub dzwigckowym lub anomalia w module zabezpieczenia ( jesli jest obecny).
Zabezpieczenie antysabotazowe przed otwarciem obudowy i zdjeciem ze §ciany.

Kontrola pobieranego pradu przez jednostke centralng (ograniczenie do 150 mA).

Lampa w technologii LED.

Sterowanie mikroprocesorowe.

Sygnalizacja pamigci alarmow ( za pomocg migajacej lampy).

Cisnienie akustyczne: 110dB(A)

Czujka pasywnej podczerwieni

e Cyfrowa obj¢tosciowa czujka pasywna podczerwieni (PIR)
regulowane poziomy czuto$ci

Kat detekcji 90°

Zasilanie: 12V +/- 3V

Wilgotnosé: 95%

Temperatura pracy: -10°C - +55°C

Czujka dualna z antymaskingiem

Cyfrowa czujnika dualna podczerwieni (PIR) oraz mikrofalowa (MW)
Funkcja antymaskingu

Kat detekcji czujnika MW: 90° poziomo - 36° pionowo

Kat detekcji PIR: 90°

Mozliwo$¢ zablokowania diody LED

Zasilanie: 12V +/- 3V

Pobor pradu: 20 mA nom ~ 34 mA max

Czujnik MW z regulacjg zasiegu

Temperatura pracy: -10°C - +55°C

Uchwyt do montazu $ciennego lub sufitowego

Platforma serwerowa zarzadzajaca SKD

Parametry serwera zgodnie z opisami na rysunkach. Dostarczy¢ licencje na minimum 50 przejsc.
Liczba uzytkownikow dodawana do systemu musi by¢ nieograniczona (ale skonczona). Dostarczy¢
i zainstalowa¢ minimum 2 licencje dla klientow zdalnych oraz licencj¢ do zarzadzania przez
dynamiczng stron¢ Web — minimum 3 jednoczesne polaczenia. Ponadto system wyposazy¢ w licencje
na powiadomienia email, skonfigurowa¢ kalendarze oraz umozliwi¢ (dostarczy¢ licencje) do
integracji z systemem CCTV.

UWAGA! Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan réwnowaznych do zaproponowanego, pod
warunkiem nienaruszalnym zastosowania czytnika kart SKD obstugujacego karty jak wymienione w
opisie. Dodatkowo wymaga si¢ aby system alarmowy zostal wykonany zgodnie z wymogami Grade

2.
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2.5 System sygnalizacji pozaru

Opis systemu
Projektuje sie catkowita ochrone¢ obiektu systemem detekcji 1 sygnalizacji pozarowej (SSP). Ochrong
objete zostang wszystkie pomieszczenia znajdujace si¢ w obiekcie. Wszystkie objete ochrong
pomieszczenia i przestrzenie zostang wyposazone w automatyczne adresowalne czujki pozarowe oraz
reczne ostrzegacze pozarowe. Przewiduje si¢ zastosowanie czujek czujek dymu i temperatury. Czujki
te powinny wykrywac¢ pozary testowe od TF1 do TF9. Wszystkie uzyte urzadzenia powinny by¢
wyposazone w podwdjny izolatory zwarc.
Funkcje realizowane przez system SSP:
Dla obiektu przewiduje si¢ nast¢pujace sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:

e Sygnalizacja akustyczno-optyczna stanéw na centrali,

e Uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,

e Zatrzymanie pracy urzadzen wentylacyjnych (central nawiewno-wywiewnych, wentylatorow

dachowych na hali, destyfikatorow)

e Uruchomienie trybu jazdy pozarowej windy

e Monitoring zasilaczy przeciwpozarowych.
Centrala systemu SSP
Projektuje si¢ centrale pozarowa modutowa wyposazong w karty do obstugi 4 petli oraz dodatkowo
wyposazong w karty umozlwiajace podlaczenie do niej tacznie 6 petli. Centrala wyposazona musi
by¢ w zintegrowany panel obstugowy, przetwarzajaca sygnaly z 1512 adresowalnych urzadzen
systemu SSP. Ponadto w centrali powinno zosta¢ miejsce na dodatkowe karty rozszerzen, a same
karty rozszerzen mozna wymienia¢ bez koniecznosci wylaczania zasilania centrali. Centrala
projektowana ma mozliwo$¢ pracy jako jednostka autonomiczna lub sieciowa. Moze by¢
programowana za pomocg oprogramowania dedykowanego. Oprogramowanie do konfiguracji
centrali nie moze by¢ dodatkowo odptatne. Konfiguracje centrali (plik konfiguracyjny) nalezy
przekaza¢ uzytkownikowi koncowemus- jest to wymog konieczny do poprawnego odbioru systemu.

Wszystkie linie dozorowe muszg by¢ monitorowane przez centrale na doziemienie.

Konfiguracja centrali powinna umozliwi¢ dostosowanie tekstow uzytkownika z poziomu centrali lub
oprogramowania. Pamie¢ do 2000 zdarzen zapisanych wg roznych kryteriow. Automatyczna zmiana
czasu z letniego na zimowy. Automatyczne wczytanie i konfiguracja wszystkich urzadzen petli
dozorowej. Dane mogg by¢ przestane za pomocg programu do zdalnego dostgpu

W obszarach wskazanych na planach kondygnacji powinny by¢ zainstalowane czujki dymu
pozwalajgce na bardzo wczesne wykrywanie, takie jak czujka zasysajgca powietrze.

Centrale nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed gltoéwnego wylacznika
przeciwpozarowego pradu, do ktérego nie nalezy podiacza¢ zadnych innych urzadzen.

Pojemno$¢ baterii akumulatorow zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwi¢ utrzymanie
instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemnos¢ ta musi by¢ wystarczajaca do
zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.

Do akumulatorow nie mozna przytaczy¢ innych odbiornikow energii, niebedacych elementem
sytemu sygnalizacji pozaru.

Czujnik dymu

Projektuje si¢ adresowalne czujniki wielodetektorowe optyczno — termiczne. Czujniki nalezy
montowac¢ w podstawach wyposazonych w dedykowane pola opisowe. Czujnik musi by¢ dostarczony
z fabrycznie przygotowang ostong zabezpieczajacg uktad detekcyjny przed pytem i kurzem w trakcie
montazu. Po zakonczeniu montazu pokrywe nalezy zdjac i przekaza¢ Inwestorowi.

Enll



Czujniki montowa¢ w dedykowanych gniazdach.

Modut sterujacy/monitujacy

Projektuje si¢ moduly sterujace wejs¢ wyjs¢ (4 wejscia/4 wyjscia). Moduty wyposazone muszg by¢
w styki bez potencjatowe pracujace zgodnie z zasadg Fail-Safe. To znaczy, ze po zaniku zasilania na
petli styk przelacza si¢ w potozenie bezpieczne — czyli takie jak w przypadku alarmu II stopnia.

Maksymalne dopuszczalne obcigzenie stykow wykonawczych — 250V 4A.
Obudowa IP30.

W przypadku proponowania rozwigzan rownowaznych zastosowa¢ moduty w ilosci zapewniajacej
odpowiednig ilo$¢ wejs¢/wyj$¢ w systemie.

Czujka zasysajaca dymu.

W hali na suficie projektuje si¢ zasysajace czujniki dymu wyposazone w stosownie dobrane rurki
z nawierconymi otworami zasysajacymi. Czujka dziala poprzez ciagle pobieranie probek powietrza
przez otwory pomiarowe w sieci rur. Powietrze jest analizowane w komorze pomiarowej z
technologia rozpraszania $wiatta, gdzie wykrywana jest obecno$¢ niewielkich ilosci dymu. Czujka
zasysajagca musi komunikowac si¢ z centrala SSP bezposrednio po dzigki temu nie ma potrzeby
stosowania dodatkowych polaczen przekaznikowych lub sieciowych.

Zasilacze SSP

Zasilanie czujnika z dedykowanego dla kazdego urzadzenia zasilacza 24V zgodnego z norma
PNENS54-4 zasilacze wyposazy¢ w akumulatory minimum 24Ah minimalna wydajno$¢ pragdowa —
4A. Wyjscia alarmowe zasilacza podiaczy¢ do modutdéw sterujacych/monitorujacych petlowych.
Zasilacze zasili¢ sprzed wylacznika gldéwnego pradu kablem o stosownej odpornosci ogniowe;j
(zgodnie ze schematem) — NHX-J 3x2,5mm?2.

Reczne przyciski alarmowe

Reczne przyciski alarmowe muszg wyzwala¢ alarm po sttuczeniu szybki oraz by¢ przeznaczone do
montazu podtynkowego lub natynkowego Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w przycisk
pozwalajacy na szybkie sprawdzenie dziatania bez zdejmowania szybki. Reczny ostrzegacz
pozarowy powinien mie¢ tez nast¢pujgce wlasciwosci:

e wbudowany izolator zwar¢,
e wskaznik zadziatania,
¢ mozliwo$¢ zamocowania dodatkowej ostony zabezpieczajacej,

e bezprzewodowy adapter utatwiajacy przeprowadzanie testow, umozliwiajacy sprawdzanie
biezacego statusu oraz diagnostyke okablowania,

e temperatura pracy: -25 °C do + 70 °C,
e kompatybilnos¢ elektromagnetyczna przynajmniej S0V/m,

e kategoria ochronna obudowy przynajmniej [P44.
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Adresowalne sygnalizatory akustyczne — kolor czerwony

Sygnalizatory akustyczne muszg by¢ urzadzeniami adresowalnymi, podtgczanymi bezposrednio do
petli 1 zasilanymi bezposrednio z petli. Powinny spetnia¢ wymagania normy EN54-3 oraz posiadac
odpowiednie certyfikaty. Ponadto, powinny mie¢ nastepujace wlasciwosci:

zintegrowany izolator zwar¢, tak aby sygnalizator mogt emitowa¢ dzwiek nawet w
przypadku zwarcia petli,

zabezpieczenie przed nieuprawnionym demontazem,

programowalne sygnatu dzwickowego, wybieranych z centrali przy konfiguracji systemu,
mozliwos$¢ przetgczania rodzaju dzwigku na potrzeby ostrzegania oraz ewakuacji,

peta synchronizacja z innymi sygnalizatorami akustycznymi podtagczonymi do centrali,
3 programowalne poziomy glo$nosci, wybierane z centrali,

natezenie dzwigku w odlegtosci 1 m przynajmniej 90 dBA,

kolor czerwony

zakres temperatur pracy od -25 °C do +70 °C,

kompatybilno$¢ elektromagnetyczna przynajmniej 50 V/m,
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Drukarka termiczna zdarzen

System wyposazy¢ w drukarke zdarzen. Drukarka musi by¢ monitorowana, a jej awarie
sygnalizowane w centrali.

Przewody instalacji SSP

Linie dozorowe z czujnikami wykona¢ zgodnie z rysunkami.

Linie sygnalizatorow wykona¢ ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do
instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSH 1x2x1,0 o klasie odpornosci
ogniowej PH90 lub o innej $rednicy z zachowaniem odpowiednich parametréw przewody mocowac
przy pomocy certyfikowanych uchwytow co minimum 30 cm.

Kable powinny posiada¢ aktualne certyfikaty.

Szczegolowy dobor kabli zostat przedstawiony na schemacie systemu SAP

Sposob dziatania systemu

System alarmowy zaprogramowa¢ zgodnie ze scenariuszem pozarowym, czasy T1 1 T2
zaprogramowac zgodnie ze standardem PN-CEN-54- 14:2018, zastosowa¢ alarmowanie 2 stopniowe
zwykle.

UWAGA! Instalatorzy system (firma) powinni posiada¢ przynajmniej jedng osobag posiadajaca
$wiadectwo przeszkolenia w zakresie konfigurowania systemu SSP instalowanego na obiekcie.

Ponadto przynajmniej jedna osoba z firmy instalacyjnej powinna posiada¢ certyfikat CNBOP
potwierdzajacy kwalifikacje w zakresie Projektowania, Instalowania i konserwacji systeméw SSP.

UWAGA! System nie bedzie docelowo podtgczony do monitoringu przez jednostke strazy pozarne;,
natomiast nalezy przystosowaé centrale do podlaczenia modutu powiadamiania do firmy
ochroniarskie;.

Inne wytyczne montazowe do systemu SSP
Uktadanie przewodow

o Kazdy przewdd powinien by¢ oznaczony tak samo, jak na rysunkach. Przy kazdym przytaczu
trzeba zamontowa¢ oznaczniki przewodoéw. Oznaczniki przewodow trzeba mocowac na state w
odlegtosci do 5 cm od konca przewodu. Opisy na oznacznikach musza by¢ widoczne.

o Wszystkie przewody nalezy dostarczy¢ i zainstalowa¢ zgodnie z wymaganiami przepisow
krajowych oraz zaleceniami producenta.

o Wszystkie potaczenia przewodéw muszg by¢ wykonane za pomoca ztgczy nielutowanych.
Wszystkie ztacza muszg by¢ instalowane zgodnie z zaleceniami producenta.

o Okablowanie wewnatrz podcentral trzeba rozmieszcza¢ i uktadaé w sposodb umozliwiajacy
regulowanie 1 konserwowanie sprzgtu.

Montaz urzadzen

Enl4



o Przekazniki oraz inne urzagdzenia montowane w obudowach dodatkowych musza by¢ dobrze
zamocowane na szynie DIN lub w inny sposob zapewniajacy stabilno$¢ mechaniczng.

J Okablowanie wewnatrz obudow trzeba rozmieszcza¢ w sposob umozliwiajacy regulowanie i
konserwowanie sprze¢tu.

o Wszystkie urzadzenia trzeba podiacza¢ do odpowiedniej puszki elektrycznej lub montowac w
jej wnetrzu.

Montaz urzadzen i wyposazenia musi zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa
urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora. Czujki wraz z gniazdami nalezy instalowa¢ na
sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentacji projektowej, nalezy zweryfikowa¢ w czasie
montazu czy czujniki nie koliduja z infrastruktura montowang przez inne branze. Odleglos¢
instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od przeszkod, $cian, przewodow
energetycznych, zarowych opraw o$wietleniowych, czujki powinny by¢ instalowane w taki sposob
aby widoczna byta dioda LED sygnalizujgca zadziatanie, lub by¢ wyposazone we wskaznik
zadziatania. Odleglo$¢ instalowania czujnikow nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otwordéw
wlotowych 1 wylotowych wentylacji. Nalezy unika¢ montazu czujnikow w strumieniach powietrza
wywiewanego z klimakonwektorow. W uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwo$¢ przesunigcia
punktowej czujki w stosunku do polozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wéwczas
przyja¢ ogdlng zasadg, by odleglo$¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego
pomieszczenia nie byta wigksza niz maksymalne zasiggi czujek czyli 6,5 m dla czujek dymu, 4,2 m
dla czujek ciepta Regczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowac na $cianach, na wysokosci od 1,3
m do 1,5 m od poziomu podtogi w taki sposob, aby byty dobrze widoczne 1 dostepne, oraz mozliwa
byta ich obstuga techniczna. Laczenie przewodoéw nalezy wykonywaé WYLACZNIE w gniazdach
czujek lub na zaciskach moduléw; nalezy unika¢ dodatkowych potaczen w puszkach instalacyjnych.
PrzejScia przez $ciany winny by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych, lub za pomoca
certyfikowanych przepustéw przeciwpozarowych. Wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami
pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, materialami o odpowiedniej
odpornosci ogniowej, zgodnej z wymagang klasg REI. Kazdy przewdd trzeba trwale oznaczy¢ na obu
koncach stosujac alfanumeryczne oznaczniki. W calej instalacji nalezy stosowac spojne oznaczenia
przewodow systemu wykrywania i sygnalizacji pozardéw.

Uruchomienie systemu

W czasie uruchomienia systemu nalezy opisa¢ czujniki nazwami ustalonymi z uzytkownikiem. Testy
calego systemu przeprowadzi¢ w taki sposob aby potwierdzi¢ jego dzialanie zgodne ze specyfikacja
producenta oraz scenariuszem pozarowym, W szczegolnosci sprawdzic:

e dziatanie wszystkich recznych przyciskéw alarmowych oraz automatycznych czujek
pozarowych,

e prawidlowos$¢ opisoOw/etykiet na wszystkich urzadzeniach ,
e prawidlowo$¢ opisoOw czujnikow, ROP-6w, modutéw w centrali SSP
e zgodno$¢ poziomdw cisnienia akustycznego z wymaganiami krajowymi,

e zgodno$¢ rozmieszczenia wszystkich recznych przyciskow alarmowych oraz
automatycznych czujek pozarowych z projektem oraz przepisami prawa

e wspotdziatanie wszystkich funkcji pomocniczych, takich jak sprowadzanie wind.

NORMY I PRZEPISY
e PKN-CEN/TS 54-14:2018 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
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Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
e PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Centrale sygnalizacji pozarowej; ze zmiang A1:2007

e PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.

Pozarowe urzadzenia alarmowe — Sygnalizatory akustyczne; ze zmiang A2:2007

e PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta — Czujki punktowe
PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej.

Czujki dymu — Czujki punktowe; dzialajgce z wykorzystaniem §wiatla rozproszonego, §wiatta
przechodzacego lub jonizacji; ze zmiang A2:2009

e PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Czujki ptomienia — Czujki punktowe; ze zmiang A1:2006

e PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
Reczne ostrzegacze pozarowe; ze zmianami A1:2006

e PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Czujki dymu — Czujki liniowe dziatajace z wykorzystaniem wigzki §wiatla przechodzacego

e PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzadzenia wejScia/wyjscia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75, poz.
690 z p6zniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w
sprawie wykazu wyrobow shuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia 1 zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z pdZniejszymi zmianami)

e Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP —02:2010

e Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali

e Karty katalogowe zastosowanych urzadzen
KONSERWACJA I UTRZYMANIE SYSTEMU
Zgodnie ze specyfikacja techniczng PKN-CEN/TS 54-14:2018 przedstawiono warunki eksploatacji
systemu SSP. Wymagania te okreslaja ramowy i szczegdtowy zakres prac konserwacyjnych oraz
obstugi techniczne;.

Obstuga codzienna:
Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby codziennie byto sprawdzane:

e czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od
stanu dozorowania jest odnotowane w ksiazce pracy i, czy we wlasciwy sposob zostala
zawiadomiona firma prowadzaca konserwacje,

e czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie
dzialania,

e czy jesli instalacja byta wylaczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostata przywrdcona do
stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksiagzce pracy i mozliwie szybko
usunigta.

Obsluga miesi¢czna:

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢ aby:

e zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byly wystarczajace,

e przeprowadzono proby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu pradotworczego oraz
sprawdzono zapas paliwa — 1 w razie potrzeby — uzupetniono,

e przeprowadzono test wskaznikow a kazdy fakt niesprawnos$ci wskaznika zostat odnotowany.
Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunigta.

Obstuga kwartalna:
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Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewnié, aby
specjalista:

e sprawdzil wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢ do
prawidlowej pracy instalacji,

e spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w
kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera i
wyswietla okreslone sygnaly, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne
urzadzenia ostrzegawcze 1 pomocnicze,

e sprawdzil, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje
prawidtowo,

e w miar¢ mozliwosci spowodowat zadzialanie kazdego lacza do strazy pozarnej lub do
zdalnego centrum statej obserwacji,

e przeprowadzil wszystkie inne kontrole i proby, okreslone przez wykonawce, dostawce lub
producenta,

e dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpily jakieS zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktore mogly by wptyna¢ na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych i — jesli tak — dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksiagzce pracy i mozliwie szybko
usunigta.

Obstuga roczna:
Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic, aby specjalista:

e przeprowadzil proby zalecane dla obstugi codziennej, miesigcznej i kwartalne;,

e sprawdzit kazda czujke na poprawno$¢ dzialania zgodnie z zaleceniami producenta (chociaz
kazda czujka powinna by¢ sprawdzana przynajmniej raz w roku. Dopuszcza si¢ sprawdzanie
kolejnych 25% czujek przy przeprowadzaniu kontroli raz na kwartat),

e sprawdzil zdolno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji
pomocniczych,

e sprawdzil wzrokowo, czy wszystkie polaczenia kablowe 1 sprzet sg sprawne, nieuszkodzone
1 odpowiednio zabezpieczone,

e dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakie§ zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktéore moglyby wplyna¢ na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy
pod kazda czujka jest utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich
kierunkach 1 czy wszystkie rgczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne 1 widoczne,

e sprawdzil i przeprowadzi¢ proby wszystkich baterii akumulatoréw.

Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksiagzce pracy i mozliwie szybko
usunigta.

Dokumentacja:

Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i1 rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie
proby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokot
stwierdzajacy, ze proby wymienione w instrukcji zostaty wykonane 1, ze o wykrytych wadach zostata
powiadomiona osoba odpowiedzialna.

2.6  Instalacja wideo domofonowa i centrala telefoniczna
Zaprojektowano instalacj¢ widedomofon IP pracujagcego w oparciu o protokoét sieciowy SIP.

Przy obu wejsciach do biurowca zainstalowaé nalezy widedomofon z klawiatura numeryczna
podswietlang. W wyznaczonych miejscach na zainstalowa¢ monitory — stacje odbiorcze. Ponadto
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umozliwi¢ — poprzez centralg telefoniczng obstuge systemu wideo domofonowego przez telefony
stacjonarne IP opcjonalnie uzytkowane przez najemcow.
Podstawowe parametry urzadzen podano na rysunkach.

Widedomofon zewnetrzny:

Rozdzielczos¢ wideo minimum 1080p

Whbudowany czytnik kart RFID

Strumieniowanie obrazu do NVR, stacji wideo interkomowych, telefonéw IP lub smartfonéw
jednoczesnie

Metalowa obudowa ze stali nierdzewne;,

Kamera z obiektywem 180 stopni

Wykrywanie ruchu

Zintegrowane PoE do zasilania urzadzenia i polaczenia sieciowego

Whbudowany mikrofon i gto$nik oferujg opcje gtosowe i funkcjonalno$¢ interkomu

Monitor systemu — stacja odbiorcza

Minimum 7-calowy pojemnosciowy ekran dotykowy minimum 1024x600
Dwuzakresowe WiFi (2,4/5)

Dwukierunkowy dzwigk HD w pelnym dupleksie z eliminacjg echa
Szytrowanie Boot & Data, TLS 1 SRTP w celu ochrony potaczen i kont
Zasilanie POE

Centrala telefoniczna
Szaf¢ RACK nalezy wyposazy¢ w centrale telefoniczng SIP o minimalnych parametrach jak nize;j:

Min 50 jednoczesnych potaczen SIP

2 porty FXO

Mostki konferencyjne: minimum 3 pokoje, minimum 25 uczestnikow

2 porty FXS

Rejestracja minimum 50 SIP trunkow

Do 500 rejestracji punktéw koncowych kont SIP.

Automatyczne wykrywanie 1 konfiguracja telefonow IP

Wykorzystanie protokotéw SRTP, TLS, i HTTPS ze sprzetowym akceleratorem szyfrowania
Minimum 2 porty sieciowe w standardzie Gigabit ze zintegrowanym zasilaniem PoE Plus
Port USB, slot karty SD

Zintegrowany router NAT

Do 5 poziomoéw systemu [VR (interaktywnej obstugi dzwoniacego)

Nagrywanie rozméw

Kolejka Wywotan

Raportowanie szczeg6low polaczenia

Dostosowywane funkcje gltosu, w tym [VR/Asystent automatyczny z monitami glosowymi w
wielu jezykach

Zintegrowany katalog kontaktow LDAP

Obstuga wideo po SIP (H.264, H.263, H.263+)

Poczta gtosowa na e-mail, faks na e-mail, email na faks

Centrala w obudowie przeznaczonej do montazu w szafie RACK.
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2.7  Urzadzenia aktywne w szafach RACK

Szafy RACK w serwerowni nalezy wyposazy¢ w urzadzenia aktywne o wskazanych nizej
parametrach minimalnych. Ilo$ci zgodnie z rysunkami.

Switch POE 48 Portow:

48 szt. gigabitowe porty RJ45 10/100/1000 Mb/s
Min. 40 x portow PoE+ 802.3af/at

Min. 8 x portow PoE++ 802.3bt

Min. 4 x sloty SFP+ (wyposazy¢ we wktadki 10Gbe 2 szt/switch)
Min. 1,3-calowy dotykowy modut LCM

catkowita przepustowos¢ non-blocking: min. 88 Gb/s
przepustowos¢ przelaczania: min. 176 Gb/s

maks. pobor mocy: 60W

budzet PoE: min. 600W

PoE+ IEEE 802.3at/af i PoE++ 802.3bt

mozliwo$¢ montazu w szafie Rack 19" 1U
zarzadzanie 1 konfigurowanie przez kontroler

Router wraz z kontrolerem:

e Zintegrowane urzadzenie 1U do szafy Rack (Router, kontroler systemu, firewall)
8-portowy przetacznik Gigabit Ethernet z 1 Gb/s RJ45 (WAN) i 2-portami 10 Gb/s SFP+
(LAN+WAN)

e Funkcje IPS / IDS, DPI 1 AI Wi-Fi klasy korporacyjnej

e Min. czterordzeniowym procesorem 1,7 GHz

e Minimum 4 GB RAM

e Mozliwos¢ instalacji dysku twardego

e  Whbudowana pami¢¢ flash min. 16 GB

e Obudowa 1U

e Obstuga funkcjonalnosci dual WAN faliover oraz loadbalancing

e Obsluga VLAN

e Obstuga automatycznego QoS

e Serwer VPN L2TP

¢ Przepustowo$¢ minimum 800 Mbit/s przy wlaczonym firewall
Accespoint

e standard sieci bezpzrewodowej IEEE 802.11 a/n/ac ( 802.11 a 802.11 ac 802.11 ac wave 2
802.11 b 802.11 g 802.11 k 802.11 r 802.11 v).

praca w pasmach 2,4 1 5 GHz jednocze$nie

Obstuga do 200 uzytkownikéw/Accespoit

Antena 2x2 MIMO w pasmie 2,4 GHz, 4x4 MIMO w pasmie 5 GHz

wsparcie MU-MIMO

gigabitowy port Ethernet

zasilanie poprzez PoE+ 802.3af

montaz na $cianie lub suficie (uchwyty w zestawie)
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e Zarzadzanie przez centrali kontroler

3. System BMS

3.1 Wymagania dla systemu BMS

Wymagania og6lne:

System Zarzadzania Budynkiem (BMS) bedzie oparty na systemie mikroprocesorowym
umozliwiajacym wydajng obshuge oraz monitorowanie i/ lub sterowanie podlegajacych mu instalacji
technicznych, systemow podrzednych oraz urzadzen znajdujacych si¢ w budynku.

Projektowany system automatyki bedzie systemem cyfrowym (DDC), ktéry potrafi wykonywac
ztozone funkcje pomiarowe, sterowania, optymalizacji i monitoringu w takich obszarach jak m.in:
monitorowanie zuzycia medidw, sterowanie systemem ogrzewania, wentylacja, klimatyzacja,
instalacjg elektryczng itp.

System bedzie wyposazony w panele kontrolne, zadajniki, sterowniki swobodnie programowalne,
regulatory konfigurowalne, serwer, stacje operatorska.

Zarzadzanie instalacjami technicznymi, podsystemami oraz wszystkimi urzadzeniami realizujgcymi
funkcje sterowania i automatycznej regulacji odbywac si¢ bedzie za pomocg stacji operatorskiej
systemu zarzadzania budynkiem (BMS) lub panelu operatorskiego — a takze z dowolnego miejsca w
budynku przy pomocy dynamicznej strony sieci WEB. Dzi¢ki czemu mozliwa bedzie wizualizacja
instalacji, zarzadzanie i nadzor nad uktadami regulacji i sterowania, zarzadzanie ekonomicznym
zuzyciem energii, biezgcy wydruk informacji o stanach alarmowych oraz okresowy eksport i
wydruk raportow.

Wymagania projektowe w odniesieniu do standardu BACnet:

Dla zagwarantowania otwarto$ci systemu oraz wzajemne;j interoperacyjnosci, standardem
komunikacji urzadzen automatyki zarzagdzajacych instalacjami technicznymi w budynkach, jest
otwarty standard komunikacji BACnet IP oraz tam gdzie to nie bedzie mozliwe — inny otwarty
protoko6t komunikacyjny (Modbus TCP/IP Modbus RTU)

Zakres:

System BMS bedzie obejmowat swoim zakresem:

e System ogrzewania wraz z zrédtem ciepta;

e System chtodzenia wraz z zrodiem chtodu;

e Monitorowanie stanu zabezpieczen instalacji elektrycznej w rozdzielnicach elektrycznych
(kazdy aparat)

¢ Instalacj¢ wentylacji mechanicznej;
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e Monitoring instalacji i urzadzen elektrycznych;
e Monitoring instalacji i urzadzen sanitarnych i WOD-KAN;
e Monitoring zuzycia mediow — liczniki, analizatory, wodomierze itp.;

3.2 Architektura systemu BMS

Sterowniki

Zastosowany system zapewnia wysoko rozproszong inteligencje, niezbedna do uzyskania wysokiej
dostgpnosci operacyjnej. Wymaga si¢ aby zastosowane sterowniki DDC byty w pelni autonomiczne
oraz realizowaly funkcje niezaleznie od nadrzednego poziomu zarzadzania.

Sterowniki swobodnie programowalne muszg mie¢ mozliwos¢ rozbudowy o dodatkowe cyfrowe
wejscia wyjscia poprzez dedykowang magistrale komunikacji wewnetrznej. Dla pelnej obstugi
kazdego wezta projektuje si¢ aby sterowniki byly wyposazone przez producenta w stosowne zlgcza
do integracji (LAN, porty szeregowe) oraz komunikowaly si¢ z wyswietlaczami zewnetrznymi
poprzez medium komunikacyjne zgodne z TCP/IP, oraz protokot komunikacyjny BACnet.

Implementacja systeméw 3-cich

Systemy 3-cie integrowaly si¢ beda z projektowang platforma na poziomie zarzadzania jak
1 automatyki budynkowej w tym na poziomie modutéw I/O, w celu zapewnienia petnej spdjnosci
systemu. System udoste¢pnia standardowe interfejsy oraz obshuguje otwarte protokoty dzigki czemu
umozliwia nieskomplikowang implementacj¢ urzadzen i aplikacji firm trzecich.

Obstuga niezalezna od lokalizacji

Technologia systemu automatyki i zarzadzania budynkiem umozliwi praceg i zarzadzanie wszystkimi
komunikatami i trendami we wszystkich dostepnych typach widoku dla catego systemu automatyki
1 zarzadzania budynkiem, niezaleznie od lokalizacji.
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Jednolito$¢ systemu

Aby umozliwi¢ bezproblemowa rozbudowe systemu, sprzgt oraz oprogramowanie proponowanego
systemu automatyki 1 zarzadzania stanowig kompletne rozwigzanie. Pozniejsza rozbudowa czy
modyfikacja nie wptywa na dziatanie systemu.

W celu zapewnienia petnej kompatybilno$ci wymaga si¢ aby liczniki energii elektrycznej (patrz
projekt branzy elektrycznej), system sygnalizacji pozaru, oraz aparatura w rozdzielnicach pochodzity
od tego samego producenta.

Implementacja nowych punktéw danych

System automatyki 1 zarzadzanie budynkiem zapewnia mozliwo$¢ pozniejszej rozbudowy i
wprowadzania zmian. Oznacza to, ze raz zmapowane punkty danych sg dostepne, w zaleznosci od
potrzeb, na panelach operatorskich oraz na poziomie zarzadzania.

Integracja otwartych standardow

Interfejsy

System automatyki i sterowania budynkiem jest przystosowany do przysztej rozbudowy w celu
umozliwienia dlugoterminowej ochrony inwestycji oraz oferuje wszystkie standardowe interfejsy
najczesciej spotykane na rynku.

Implementacja przez BACnet

Dla zagwarantowania otwartosci systemu oraz wzajemnej interoperacyjniosci, standardem
komunikacji urzadzen automatyki zarzadzajacych instalacjami technicznymi w budynkach, jest
otwarty standard komunikacji BACnet rev. >1.12 ISO 16484-5, ANSI/ASHRE 135-2004. Wszystkie
urzadzenia stuzace do sterowania i automatycznej regulacji budynku oraz urzadzenia podtaczone do
BMS, muszg by¢ w pelni zgodne z powyzszym standardem.

Integracja urzadzen 3-ich Modbus

Integracja zdecentralizowanych urzadzen 3-ich przez Modbus.

Urzadzenia Modbus maja mozliwo$¢ podtaczenia do sterownikow BACnet w trybie

dwukierunkowej wymiany danych poprzez rozproszone moduty integrujace. Sterownik obstuguja

nastepujace funkcje:

e Komunikacja oparta na zdarzeniach

e Peer-to-Peer (komunikacja krzyzowa)

e Przetwarzanie alarméw i komunikatow, dystrybucje¢ do lokalnych jednostek operatorskich oraz
systemu automatyki i zarzadzania budynkiem

e Programy czasowe z podziatem na dni tygodnia

e Funkcja kalendarza
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e Zapis lokalnych trendow w buforze urzadzenia (trend dtugotrwaty)
Integracja urzadzen M-bus

Integracja rozproszonych urzadzen 3-ich M-bus

Urzadzenia zgodne ze standardem M-bus maja mozliwos$¢ podtaczenia do sterownika
obstugujacego BACnet w trybie dwukierunkowej wymiany danych poprzez rozproszone moduty
integrujace. Sterownik powinien obstugiwaé nastepujace funkcje:

e Komunikacja oparta na zdarzeniach

e Komunikacja Peer-to-Peer

e Przetwarzanie alarmow i1 komunikatow, dystrybucje do lokalnych jednostek operatorskich oraz
systemu automatyki i zarzadzania budynkiem.

e Zapis lokalnych trendow w buforze urzadzenia (trend dtugotrwaty)

System nadzorujacy. System nalezy wyposazy¢ w odpowiednie licencje na system nadzorujacy prace
wszystkich sterownikow swobodnie programowalnych zainstalowanych na obiekcie nalezy
dostarczy¢ system z licencjag na minimum 500 punktow. System zainstalowa¢ na serwerze
dostarczonym na potrzeby SKD. System musi pochodzi¢ od tego samego producenta co urzadzenia
PLC zainstalowane w systemie.

4. Spis Rysunkow

a) TT -1 - Rzut parteru

b) TT -2 — Rzut pigtra

c¢) TT -3 Schemat instalacji LAN 1 CCTV
d) TT -4 Schemat SKD SSWiN

e) TT—4.1 SKD Drzwi

f) TT -5 Schemat Videodomofonu

g) TT — 6 instalacja przyzywowa schemat
h) TT -7 Rzut parteru SSP

1) TT — 8 Rzut pigtra SSP

7)) TT -9 Schemat SSP
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