
1.01  

A: 293  m2 

1.03  

A: 10,94  m2 

1.05  

A: 21,93  m2 

1.09  

A: 5,23  m2 

1.11  

A: 3,91  m2 

1.12  

A: 5,43  m2 

1.19  

A: 16,38  m2 

1.20  

A: 16,07  m2 

1.21  

A: 16,07  m2 

1.22  

A: 15,61  m2 

1.07  

A: 3,14  m2 

1.15  

A: 10,08  m2 

1.17  

A: 18,46  m2 
1.16  

A: 14,79  m2 

1.14  

A: 9,37  m2 

1.13  

A: 5,37  m2 

1.10  

A: 2,03  m2 

1.02  

A: 13,19  m2 

1.04  

A: 18,04  m2 

1.06  

A: 14,22  m2 

1.18  

A: 28,3  m2 

1.08  

A: 9,02  m2 

Pn

+4,20 m

+2,45 m

+/- 64,20 m n.p.m.

+/- 64,20 m n.p.m.

+/- 64,20 m n.p.m.

+/- 64,20 m n.p.m.

RS Ø 100 RS Ø 100 RS Ø 100 RS Ø 100

RS Ø 100 RS Ø 100 RS Ø 100 RS Ø 100

Ścianka mobilnaŚcianka mobilna

Ścianka mobilna

Naświetle dachowe
z poliwęglanu komorowego

Naświetle dachowe
z poliwęglanu komorowego

Naświetle dachowe
z poliwęglanu komorowego

Naświetle dachowe
z poliwęglanu komorowego

Naświetle dachowe
z poliwęglanu komorowego

Naświetle dachowe
z poliwęglanu komorowego

Naświetle dachowe
z poliwęglanu komorowego

Drabina systemowa na
dach z zabezpieczeniem
przed wejściem

17,5 cm x 28 cm
24 szt
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UWAGI: 1. Koryta kablowe systemów teletechnicznych prowadzić w przestrzeni międzysufitem Koryta kablowe systemów teletechnicznych prowadzić w przestrzeni międzysufitem podwieszanym a właściwym.  2. W sufitach podwieszanych przewody instalacji SSP mocować przy pomocy W sufitach podwieszanych przewody instalacji SSP mocować przy pomocy uchwytów PVC na przykład Hilti. Do montażu uchwytów stosować odpowiednie gwoździe do betonu. 3. W mijescach przejść przez ściany i stropy o odporności ogniowej i dymowej - W mijescach przejść przez ściany i stropy o odporności ogniowej i dymowej - stosować systemowe rozwiazania zabezpieczenia przejsc p.poż o odportności ogniowej i dymowej dostosowanej do odporności ogniowej ściany  4. w przestrzeniach z otwartym sufitem (widocznym stropem) przewody instalacji w przestrzeniach z otwartym sufitem (widocznym stropem) przewody instalacji SSP prowadzić w rurach metalowych czarnych - prod. OBO stosować systemowe ksztautki i zawiesia 5. Zasilanie urządzeń p.poż (czujniki zasysające) z zasilaczy PNCEN zasilanie sprzed Zasilanie urządzeń p.poż (czujniki zasysające) z zasilaczy PNCEN zasilanie sprzed wyłacznika głównego.  6. Zasilacz wyposażyć z moduł monitorujący stan pracy (Awaria/praca na Zasilacz wyposażyć z moduł monitorujący stan pracy (Awaria/praca na akumulatorach) 7. Przewody o odporności ogniowej - wykonać w postaci zespołów kablowych. Przewody o odporności ogniowej - wykonać w postaci zespołów kablowych. stosować system Hilti lub równoważny. Mocowanie co min. 30 cm - zgodnie z aprobatą techniczną zespołu kablowego.
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