Nazwa: CZ1
Typ: Czerpny
Opis:

Sys. Nr | Szt. Nazwa Wymia Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2]
CzZ1 1 4 Przewdd prostokatny a= 400 | b= 600 1= 1500 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 3,00 12,00
Ccz1 2 1 | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej a= 400 | b= 600 1= 240 0,00
Ccz1 3 1 Przewdd prostokatny a= 400 | b= 600 1= 1475 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 2,95 2,95
cz1 4 1 Prostokatna'c_zerpnia/wyrzutnia a= 400 | b= 600 0,00

$cienna
(o¥4 5 1 Redukcja asymetryczna kZ: 400 | b= 600 c= 290 d= 925 = 781 e= 163 f= 150 ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,90 1,90
Klapa zwrotna kanatowa DEPG, Hce
Cz1 6 | 8 LxH=300x815, Stal i alu. ocynk. i Lce= 300 _ 815 Stal i alu. 0,00
anod.
Nazwa: CZ2
Typ: Czerpny
Opis:

Sys. Nr | Szt. Nazwa Wymia Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2]

CZ2 1 1 Prostokatny tuk symetryczny alfa= 90 a= 1000 b= 800 e= 50 f= 50 r= 100 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 5,45 5,45
. a= 800 = 1000 c= 1000 d= #HHt x= 700 y= 550 z= 900 . I

Cz2 2 1 Czerpnia dachowa prostokatna h= 300 | 2= 150 = 120 Py kg= 40,04 kg_cs= 28,30 ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,00
Cz2 3 1 Przewdd prostokgtny a= 800 = 1000 =700 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 2,52 2,52
CZz2 4 1 Przewdd prostokgtny a= 800 = 1000 = 1500 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 5,40 5,40
CZ2 5 1 Przewdd prostokagtny a= 800 | b= 1000 = 1000 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 3,60 3,60
CZ2 6 1 Prostokatny tuk symetryczny alfa= 90 a= 800 b= 1000 e= 50 f= 50 r= 100 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 6,58 6,58
CZz2 7 1 Prostokatny tuk symetryczny alfa= 90 = 800 = 1000 e= 50 f= 150 r= 100 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 6,94 6,94
CZ2 8 1 Redukcja symetryczna a= 800 = 1000 c= 920 d= 940 1= 500 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,86 1,86

Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis:

Sys. Nr | Szt. Nazwa Wymia Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2]
N1 1 1 Redukcja symetryczna a= 290 = 925 c= 300 d= 400 1= 363 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,09 1,09
N1 2 1 Redukcja symetryczna a= 300 | b= 400 c= 250 d= 300 1= 200 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,29 0,29
N1 3 1 QOdsadzka asymetryczna a= 250 | b= 300 d= 300 e= 538 1= 1251 ocynk 1,50 1,50
N1 4 1 Trojnik prosty z okragtym odej$ciem a= 250 | b= 300 d= 250 I= 450 e= 225 f= 125 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,59 0,59
N1 5 1 Przewdd elastyczny typu flex d= 250 | kg= I=2.46 m 51Iuminium niskoci$nieniowa kl. sz. 0,30 1,93




Anemostat prostokatny+Skrzynka _ _ - _ _
N1 6 | 3 rozprezna PBS (z kroécem bocznym) L= 250 | H= 250 D= 250 BD= 350 k stal 0,00
N1 7 1 | Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 250 | b= 300 d= 250 g= 60 I= 300 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,33 0,33
N1 8 1 Przewdd okragty d1=250 | 1= 3.41m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 2,68 2,68
N1 9 1 Okragta redukcja symetryczna d1= 250 | d2= 200 11= 99 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,14 0,14
N1 10| 1 Przewdd okragty d1=200 | 1= 0.50 m | kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,31 0,31
N1 1M1 1 Okragta redukcja symetryczna d1= 200 | d2= 250 11= 99 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,14 0,14
N1 121 1 Przewdd okragty d1=250 | 11=1.89m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,48 1,48
N1 131 1 Przewdd okragty d1=250 | 1= 0.69 m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,54 0,54
N1 14 | 1 | Okragty symetryczny tréjnik 90 stopni | d1= 250 | d3= 250 11= 380 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,54 0,54
Anemostat prostokgtny+Skrzynka _ _ _ _ _
N1 15| 1 rozprezna PBS (z kréécem bocznym) L= 250 | H= 200 D= 250 BD= 350 k= stal 0,00
N1 16 | 1 Okragta redukcja symetryczna d1= 250 | d2= 160 11= 154 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,18 0,18
N1 1711 Przewdd okragty d1=160 | 1=1.78 m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,89 0,89
N1 18] 1 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,80 d1= 160 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,16 0,16
N1 191 1 Przewdd elastyczny typu flex = 160 | kg= 1= 0.48 m gdluminium niskoci$nieniowa kl. sz. 0,24 0,24
N1 |20 | 1 | Anemostatprostokatny+Skizynka || _ 480 | =180 | D= 160 BD= 260 k=1 stal 0,00
rozprezna PBS (z kré¢cem bocznym)
N1 21 1 Trojnik prosty z okraggtym odejsciem a= 300 | b= 200 d= 250 1= 450 e= 225 f= 150 ocynk 0,54 0,54
N1 22 | 1 | Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 300 | b= 200 d= 250 g= 60 1= 300 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,30 0,30
N1 23| 1 Redukcja symetryczna a= 300 | b= 200 c= 160 d= 315 1= 158 ocynk 0,17 0,17
N1 24| 1 Przewdd prostokatny a= 160 | b= 315 I= 594 ocynk 0,56 0,56
N1 25| 1 Odsadzka symetryczna a= 315 | b= 160 e= 277 1= 505 ocynk 0,55 0,55
N1 26 | 1 Przewdd prostokgtny a= 160 | b= 315 1= 537 ocynk 0,51 0,51
N1 27 | 1 Odsadzka asymetryczna a= 315 | b= 160 d= 160 e= 277 1= 483 ocynk 0,53 0,53
N1 28 | 1 tuk symetryczny alfa= 90 a= 160 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,71 0,71
N1 29 | 1 Przewdd prostokagtny a= 160 | b= 315 1= 1118 ocynk 1,06 1,06
N1 30 | 1 Przepustnica prostokgtna a= 160 | b= 315 1= 200 ocynk 0,00
N1 31| 1 Trojnik prosty z prostokatnym ai 300 bf 400 g= 160 h= 315 I= 515 e= 258 f= 150 ocynk niskociénieniowa K. sz. A 0,82 0,82
odejsciem 13= 100 | kg=
N1 32| 1 Przewdd prostokgtny a= 300 | b= 400 1= 1500 s= 25 2,40 2,40
N1 33 [ 1 Rura wentylacyjna = PPs 0,00
N1 34 | 1 Przewdd prostokatny =300 | b= 400 1= 395 s= 25 0,63 0,63
N1 5 Ztaczka mufowa d1= 250 | kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,00
N1 1 Ztgczka mufowa d1= 160 | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,00
Nazwa: N2
Typ: Nawiewny
Opis:

| Sys. [ Nr[Szt.] Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] |




N2 2 1 Prostokatny tuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 670 e= 280 f= 50 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 2,83 2,83
N2 3 1 Przewdd prostokgtny a= 250 | b= 670 1= 1500 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 2,76 2,76
N2 4 1 Przewdd prostokagtny a= 250 | b=670 1= 1074 ocynk 1,98 1,98
N2 5 1 Trdjnik orfowy a= 250 | b= 670 d= 450 h= 250 r= 100 ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,76 1,76
N2 6 1 Przepustnica prostokgtna a= 250 | b= 450 1= 200 ocynk 0,00

N2 7 1 QOdsadzka symetryczna a= 250 | b= 450 e= 20 1= 882 ocynk 1,24 1,24
N2 8 Trojnik prosty z okragtym odej$ciem a= 250 | b= 450 d= 80 I= 449 e= 225 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,65 0,65
N2 9 Przewdd okragty d1= 80 11= 0.05m ocynk 0,01 0,01

Anemostat prostokgtny+Skrzynka _ _ _ _ _

N2 10 rozprezna PBS (z kréécem bocznym) L= 100 | H= 100 D= 80 BD= 180 k=1 stal 0,00

N2 11 Odsadzka asymetryczna a= 250 | b= 450 d= 450 e= 202 1= 1108 ocynk 1,58 1,58
N2 121 1 Przewdd prostokatny a= 250 | b= 450 I= 392 ocynk 0,55 0,55
N2 |13 ] 1 Tréjnik z odejéciem tukowym kZ: 250 | b= 450 d= 250 h= 250 r= 100 ! alfa= 90| ;o nk niskocisnieniowa kl. sz. A | 1,10 1,10
N2 14| 3 Przepustnica prostokgtna a= 250 = 250 1= 200 ocynk 0,00

N2 151 1 Przewdd prostokgtny a= 250 = 250 1= 1050 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,05 1,05
N2 16| 3 Przewdd prostokatny a= 250 | b= 250 1= 1500 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,50 4,50
N2 1711 Przewdd prostokatny a= 250 | b= 250 1= 500 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,50 0,50
N2 18 | 2 | Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 250 | b= 250 d= 125 1= 325 e= 163 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,36 0,71
N2 191 1 Przewdd elastyczny typu flex d= 125 | kg= I=2.40m gluminium niskoci$nieniowa kl. sz. 0,06 0,94

Anemostat prostokatny+Skrzynka _ _ _ _ _

N2 20 rozprezna PBS (z kréécem bocznym) L=125| H=125 D= 125 BD= 225 k= stal 0,00

N2 21 Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 250 | b= 250 d= 250 g= 60 1= 250 ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,25 0,75
N2 22 | 1 Przewdd okragty d1=250 | 11=2.80m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 2,20 2,20
N2 23 Okragty symetryczny tréjnik 90 stopni | d1= 250 | d3= 125 1= 215 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,31 0,94
N2 24 | 1 Przewdd okragty d1=250 | 1= 3.10 m | kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 2,43 2,43
N2 25| 3 Okragta redukcja symetryczna d1= 250 | d2= 200 11= 99 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,14 0,42
N2 26 | 1 Przewdd okragty d1=200 | 1= 3.00 m | kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 1,88 1,88
N2 27 Okragty symetryczny tréjnik 90 stopni | d1= 200 | d3= 125 11= 215 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,26 0,26
N2 28 Okragta redukcja symetryczna d1= 200 | d2= 160 11= 85 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,10 0,21
N2 29 Przewdd okragty d1= 160 | 11=2.89m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,45 2,90
N2 30 Okragty symetryczny tréjnik 90 stopni | d1= 160 | d3= 125 11= 215 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,21 0,43
N2 31 Okragta redukcja symetryczna d1= 160 | d2= 125 11=78 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,08 0,24
N2 32 Przewdd okragty d1=125| 11=4.20 m | kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 1,65 1,65
N2 33 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,80 d1= 125 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,10 0,50
N2 34 Przewdd okragty d1=125 | 11=1.22m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,48 0,48
N2 35 Okragty symetryczny tréjnik 90 stopni | d1= 125 | d3= 125 1= 215 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,17 0,17
N2 36 Przewdd okragty d1= 125 | 1= 2.64 m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,04 1,04
N2 37 Odsadzka symetryczna a= 250 | b= 250 e= 50 1= 650 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,65 0,65
N2 38 Przewdd prostokatny a= 250 | b= 250 1= 1300 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,30 1,30




N2 39 | 2 | Trdjnik prosty z okrggtym odejSciem a= 250 | b= 250 d= 160 1= 360 e= 180 f= 125 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,40 0,80
N2 40 | 1 Przewdd elastyczny typu flex d= 160 | kg= I=1.77m gluminium niskoci$nieniowa kl. sz. 0,15 0,89
N2 | 41| e | Anemostatiprostokatny+Skizynka | _ 460 | =160 | D= 160 BD= 260 k= 1 stal 0,00
rozprezna PBS (z kré¢cem bocznym)
N2 42 | 1 Przewdd prostokatny a= 250 | b= 250 1= 751 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,75 0,75
N2 43 1 1 Redukcja symetryczna a= 250 | b= 250 c= 100 d= 600 1= 300 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,43 0,43
N2 44 | 2 Odsadzka symetryczna a= 600 | b= 100 e= 400 1= 677 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 1,10 2,20
N2 45 | 1 Przewdd prostokatny a= 100 | b= 600 1= 500 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,70 0,70
N2 46 | 1 Redukcja symetryczna a= 100 | b= 600 c= 250 d= 250 1= 300 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,49 0,49
N2 47 | 1 Przewdd prostokatny a= 250 | b= 250 1= 401 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,40 0,40
N2 48 | 2 Odsadzka symetryczna a= 250 | b= 250 e= 100 1= 302 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,32 0,64
N2 49 | 2 Przewdd prostokatny a= 250 | b= 250 1= 400 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,40 0,80
N2 50 | 1 Przewdd prostokgtny a= 250 | b= 250 1= 1250 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 1,25 1,25
N2 51| 2 Prostokatny tuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,65 1,30
N2 52 | 1 Przewdd prostokgtny a= 250 | b= 250 1= 956 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,96 0,96
N2 53| 2 Odsadzka symetryczna a= 250 | b= 250 e= 250 1= 389 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,46 0,92
N2 54 | 1 Przewdd okragty d1=250 | 1= 1.81m | kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 1,42 1,42
N2 55| 6 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,80 d1= 250 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,40 2,40
N2 56 | 1 Przewdd okragty d1=250 | 1=1.15m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,90 0,90
N2 57 | 1 Przewdd okragty d1=250 | 1= 0.40 m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,31 0,31
N2 58 | 2 | Okragty symetryczny trojnik 90 stopni | d1= 250 | d3= 200 11= 330 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,47 0,93
N2 59 | 1 Przewdd elastyczny typu flex d= 200 | kg= 1= 6.33m gluminium niskoci$nieniowa kl. sz. 0,08 3,97
Anemostat prostokatny+Skrzynka - - - - =

N2 60 | 4 rozprezna PBS (z kréécem bocznym) L= 200 | H= 200 D= 200 BD= 300 k=1 stal 0,00

N2 61| 1 Przewdd okragty d1=200 | 11=1.92m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,21 1,21
N2 62 | 2 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,80 d1= 200 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,26 0,51
N2 63 | 1 Przewdd okragty d1=200 | 1= 2.34 m | kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 1,47 1,47
N2 64 | 1 | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej d= 200 1= 260 0,00

N2 65| 1 Przewdd okraglty d1=200 | 11=1.90 m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,19 1,19
N2 69 | 1 Przewdd okraglty d1=250 | 1= 3.22m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 2,53 2,53
N2 70 | 2 | Okragty symetryczny trojnik 90 stopni | d1= 250 | d3= 100 11= 190 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,28 0,56
N2 71 1 Przewdd elastyczny typu flex d= 100 | kg= 1= 3.06 m gluminium niskoci$nieniowa kl. sz. 0,06 0,96
N2 | 72| s | Anemostaiprostokatny+Skizynka | _ 4100 | {=100 | D= 100 BD= 200 =1 stal 0,00

rozprezna PBS (z kré¢cem bocznym)

N2 73 | 1 Przewdd okragty d1=250 | 11=2.09 m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,64 1,64
N2 74 | 1 | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej d= 250 1= 260 0,00

N2 75 | 1 Przewdd okragty d1=250 | 1= 1.31m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,03 1,03
N2 76 | 1 | Okragly symetryczny trojnik 90 stopni | d1= 250 | d3= 160 11= 260 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,37 0,37
N2 77 | 1 Przewdd okragty d1=200 | 11=1.66 m | kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 1,04 1,04




Rura wentylacyjna z elastycznego

N2 78 | 1 PVC D= 200 I=1.94 m PVC 0,00

N2 79 | 1 | Okragly symetryczny trojnik 90 stopni | d1= 200 | d3= 160 11= 260 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,31 0,31
N2 80 | 1 Przewdd okragty d1=160 | 11=1.68m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,84 0,84
N2 81 1 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,80 d1= 160 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,16 0,16
N2 82 | 1 Odsadzka symetryczna a= 800 | b= 500 e= 158 1= 654 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 1,75 1,75
N2 83 | 1 Trojnik prosty z okrggtym odejsciem a= 500 | b= 800 d= 250 1= 450 e= 225 f= 250 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,26 1,26
N2 84 | 1 Przepustnica okragta d= 250 1= 250 ocynk 0,00

N2 85 | 1 Przewdd okragty d1=250 | 11= 0.95m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,75 0,75
N2 86 | 1 Przewdd okragty d1=250 | 11=1.00 m | kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,79 0,79
N2 87 | 1 Przewdd okragty d1=250 | 11=1.80 m | kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 1,41 1,41
N2 |88 | 2 | Anemostatprostokatny+Skrizynka | ) _ 460 | =150 | D= 125 BD= 225 k= stal 0,00

rozprezna PBS (z kr6¢cem bocznym)
N2 89| 2 Okragta redukcja symetryczna d1= 250 | d2= 160 11= 154 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,18 0,37
N2 90 | 1 Przewdd okraglty d1=125| 1= 4.16 m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,63 1,63
N2 91 1 Przewdd okragty d1=125| 11=1.30 m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,51 0,51
N2 92 | 1 | Okragly symetryczny trojnik 90 stopni | d1= 125 | d3= 100 11= 190 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,15 0,15
N2 93 | 1 Okragta redukcja symetryczna d1= 125 | d2= 100 11= 64 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,06 0,06
N2 94 | 1 Przewdd okragty d1= 100 | 1= 2.85m | kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,89 0,89
N2 95 | 2 Odsadzka okragta d1= 100 | e= 200 11= 273 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,17 0,35
N2 96 | 1 Przewdd okragty d1= 100 | 1= 0.25m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,08 0,08
N2 97 | 1 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,80 d1= 100 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,06 0,06
N2 98 | 1 Przewdd prostokgtny a= 500 | b= 800 1= 630 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,64 1,64
N2 9 | 2 Prostokatny tuk symetryczny alfa= 90 a= 500 b= 800 e= 50 f= 50 r= 100 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 3,93 7,87
N2 100| 1 Przewdd prostokgtny a= 500 | b= 800 1= 1500 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 3,90 3,90
N2 101] 1 Przewdd prostokagtny a= 500 | b= 800 1= 500 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,30 1,30
N2 102 1 Trojnik prosty z okragtym odej$ciem a= 500 | b= 800 d= 100 1= 300 e= 150 f= 250 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,81 0,81
N2 |103| 1 | Anemostatprostokatny+Skizynka || . 55| =125 | D= 100 BD= 200 k=1 stal 0,00
rozprezna PBS (z kré¢cem bocznym)

N2 [104] 1 Trojnik z odejéciem tukowym kZ: 500 b= 800 d= 500 h= 400 r= 100 I= 700 alfa= 90 | . nk niskocisnieniowa kl. sz. A | 2,81 2,81
N2 105] 1 Przepustnica prostokgtna a= 500 | b= 500 1= 200 ocynk 0,00

N2 106 | 1 Przewdd prostokgtny a= 500 | b= 500 1= 1300 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 2,60 2,60
N2 107 1 Trojnik prosty z okrggtym odejsciem a= 500 | b= 500 d= 100 1= 300 e= 150 f= 250 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,63 0,63
N2 108 | 3 Przewdd prostokgtny a= 500 | b= 500 1= 1500 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 3,00 9,00
N2 109| 1 Trojnik prosty z okraggtym odejsciem a= 500 | b= 500 d= 160 1= 600 e= 435 f= 250 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,24 1,24
N2 110 1 Przewdd prostokgtny a= 500 | b= 500 1= 889 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,78 1,78
N2 111 1 TrAinile 7 Adaiériam hilbAuanm a= 400 b= 500 d= 300 h= 670 r= 100 |= 910 alfa: 90 Amml niclkariénianinum kl e7 A 2 2R 2 2R
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N2 12| 1 Przewdd prostokgtny a= 400 | b= 300 1= 500 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,70 0,70
N2 13| 1 Redukcja symetryczna a= 300 | b= 300 c= 400 d= 300 1= 214 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,30 0,30
N2 114| 2 Przepustnica prostokgtna a= 300 | b= 300 1= 200 ocynk 0,00

N2 115] 1 Przewdd prostokagtny a= 300 | b= 300 = 1300 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 1,56 1,56
N2 116 11 Przewdd prostokatny a= 300 | b= 300 1= 1500 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,80 19,80
N2 117 2 Prostokatny tuk symetryczny alfa= 90 a= 300 b= 300 e= 50 f= 50 r= 100 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,87 1,75
N2 118] 1 Przewdd prostokatny a= 400 | b= 670 = 1500 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 3,21 3,21
N2 119 1 Redukcja symetryczna a= 400 | b= 670 c= 250 d= 670 I= 335 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,73 0,73
N2 120 1 Przewdd prostokatny a= 250 | b= 670 = 1080 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,99 1,99
N2 121] 1 Prostokatny tuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 670 e= 50 f= 50 r= 100 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 2,41 2,41
N2 122 1 Prostokatny tuk symetryczny alfa= 90 a= 670 b= 250 e= 50 f= 330 r= 100 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 1,71 1,71
N2 123 1 Przewdd prostokatny a= 300 | b= 300 1= 579 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,69 0,69
N2 |124| 4 | Anemostatprostokatny+Skizynka | . 55 | =250 | D= 250 BD= 350 k= 1 stal 0,00

rozprezna PBS (z kré¢cem bocznym)

N2 125| 1 Przewdd elastyczny typu flex d= 250 | kg= I=2.81m gdluminium niskoci$nieniowa kl. sz. 0,39 2,21
N2 126 | 2 Przewdd okragty d1=250 | 11=1.90 m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,49 2,98
N2 127 | 3 | Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 300 | b= 300 d= 250 g= 60 1= 300 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,36 1,08
N2 128 | 2 | Trdéjnik prosty z okragtym odejsciem a= 300 | b= 300 d= 250 I= 450 e= 225 f= 150 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,63 1,27
N2 129| 2 Przewdd prostokagtny a= 300 | b= 300 1= 897 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,08 2,15
N2 130 1 Przewdd prostokatny a= 300 | b= 300 I= 886 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,06 1,06
N2 131| 1 | Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 300 | b= 300 d= 100 1= 300 e= 150 f= 150 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,39 0,39
N2 132 1 Trojnik prosty z okragtym odej$ciem a= 300 | b= 300 d= 125 1= 325 e= 163 f= 150 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,42 0,42
N2 133] 1 Redukcja symetryczna a= 500 | b= 400 c= 300 d= 600 1= 300 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,57 0,57
N2 134 1 Odsadzka symetryczna a= 600 | b= 300 e= 250 1= 591 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,16 1,16
N2 135| 1 Przepustnica prostokgtna a= 300 | b= 600 1= 200 ocynk 0,00

N2 136 1 Przewdd prostokatny a= 300 | b= 600 = 1300 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 2,34 2,34
N2 1371 5 Przewdd prostokatny a= 300 | b= 600 1= 1500 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 2,70 13,50
N2 138] 1 Przewdd prostokatny a= 300 | b= 600 1= 909 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,64 1,64
N2 139] 1 Odsadzka symetryczna a= 300 | b=600 e= 996 |= #Ht# kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 3,55 3,55
N2 140| 1 Trojnik prosty z okrggtym odejsciem a= 300 | b= 600 d= 200 1= 400 e= 200 f= 150 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,77 0,77

Anemostat prostokgtny+Skrzynka _ _ _ _ —

N2 141 2 rozprezna PBS (z krécem bocznym) L= 250 | H= 250 D= 200 BD= 300 k=1 stal 0,00

N2 142 | 1 Odsadzka symetryczna a= 600 | b= 300 e= 400 1= 677 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,42 1,42
N2 143 ] 1 Przewdd prostokatny a= 300 | b= 600 1= 600 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,08 1,08
N2 | 144 1 Tréjnik z odejéciem fukowym kg: 300 | b= 600 d= 400 h= 300 r= 100 I= 600 alfa= 90| ocynk niskociénieniowa kl. sz. A | 1,59 1,59
N2 145| 1 Przepustnica prostokgtna a= 300 | b= 400 1= 200 ocynk 0,00

N2 146 | 1 Odsadzka symetryczna a= 400 | b= 300 e= 400 1= 571 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,98 0,98
N2 147 | 1 Przewdd prostokagtny a= 300 | b= 400 = 1291 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,81 1,81
N2 148 | 1 Odsadzka symetryczna a= 300 | b= 400 e= 262 |= ## kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,45 1,45
N2 149| 1 Przewdd prostokatny a= 300 | b= 400 = 1500 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 2,10 2,10
N2 150 | 1 Prostokatny tuk symetryczny alfa= 90 a= 300 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,24 1,24
N2 151 1 Przewdd prostokatny a= 300 | b= 400 = 1100 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,54 1,54




N2 152 1 Tréjnik prosty z okragtym odejéciem a= 300 | b= 400 d= 200 I= 400 e= 200 f= 150 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,61 0,61
N2 153 | 1 Redukcja symetryczna a= 300 | b= 400 c= 300 d= 300 1= 200 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,29 0,29
N2 154 | 1 Przewdd prostokgtny a= 300 | b= 300 1= 1175 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 1,41 1,41
N2 155| 1 Przewdd prostokgtny a= 300 | b= 300 1= 1200 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,44 1,44
N2 156 | 1 QOdsadzka symetryczna a= 300 | b= 300 e= 400 1= 504 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,77 0,77
N2 157 | 1 Przewdd prostokgtny a= 300 | b= 300 1= 891 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,07 1,07
N2 158 | 1 Tréjnik prosty z okragtym odejéciem a= 300 | b= 300 d= 200 1= 400 e= 200 f= 150 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,53 0,53
N2 159 Przewdd okragty d1=250 | 1= 4.00 m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 3,14 3,14
N2 160 Przewdd okragty d1=160 | 1= 3.10m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,56 1,56
N2 161| 2 | Okragly symetryczny trojnik 90 stopni | d1= 160 | d3= 100 11= 190 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,19 0,37
N2 162 1 Przewdd okragty d1= 160 | 1= 3.57 m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,80 1,80
N2 163 | 1 Przewdd okragty d1=125| 11=1.33m | kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,52 0,52
N2 164 | 1 Przewdd okragty d1= 125 | 1= 4.80 m | kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 1,88 1,88
N2 165| 1 Przewdd prostokagtny a= 800 | b= 500 1= 863 ocynk 2,24 2,24
N2 166 | 1 Przewdd prostokatny a= 800 | b= 500 1= 1500 ocynk 3,90 3,90
N2 167 1 Redukcja symetryczna a= 920 | b= 940 c= 800 d= 500 1= 726 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 2,82 2,82
N2 168 | 1 tuk symetryczny alfa= 90 a= 800 b= 500 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,71 2,71
N2 [169] 1 Rura wentylacyjna = o PPs 0,00

N2 170 1 Przewdd prostokgtny a= 300 | b= 400 1= 1093 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 1,53 1,53
N2 171 1 tuk symetryczny alfa= 90 a= 670 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,20 1,20
N2 172 1 Odsadzka symetryczna a= 250 | b= 250 e= 10 |= #Ht# ocynk 1,72 1,72
N2 173 | 1 Przewdd prostokgtny a= 250 | b= 250 1= 238 ocynk 0,24 0,24
N2 6 Ztaczka mufowa d1= 250 | kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,00

N2 2 Ztgczka mufowa d1= 200 | kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,00

N2 6 Ztgczka mufowa d1= 160 | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,00

N2 1 Ztgczka mufowa d1= 125 | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,00

N2 1 Ztgczka mufowa d1= 100 | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,00

N2 1 Przewdd elastyczny typu flex = 160 | kg= 1= 0.55m gluminium niskocisnieniowa KI. sz. 0,28 0,28
N2 1 Odsadzka asymetryczna a= 300 | b= 300 d= 300 e= 644 1= 1000 [ ocynk 1,43 1,43

Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis:

Sys. Nr | Szt. Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2]
W1 1 1 Prostokatny tuk symetryczny alfa= 90 a= 300 b= 250 e= 20 f= 50 r= 100 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,68 0,68
W1 2 1 Przewdd prostokagtny a= 300 | b= 250 1= 838 s= 25 1,09 1,09
W1 3 1 Przepustnica prostokgtna a= 300 | b= 250 1= 200 ocynk 0,00

W1 4 1 Przewdd prostokagtny a= 300 | b= 250 1= 927 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,02 1,02
WA1 51| 2 Prostokatny tuk symetryczny alfa= 90 a= 300 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,71 1,43
WA1 6 1 Przewdd prostokatny a= 300 | b= 250 1= 350 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,39 0,39
WA1 7 1 Przewdd prostokatny a= 300 | b= 250 1= 1500 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,65 1,65
WA1 8 1 Przewdd prostokatny a= 300 | b= 250 I= 638 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,70 0,70
WA 9 | 2 | Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 300 | b= 250 d= 160 I= 360 e= 180 f= 150 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,44 0,87
W1 0] 1 Przewdd elastyczny typu flex d= 160 | kg= I=3.30 m gluminium niskocisnieniowa KI. sz. 0,29 1,66




Anemostat prostokatny+Skrzynka

W1 1] 3 rozprezna PBS (z kroécem bocznym) L= 160 | H= 160 D= 160 BD= 260 k= stal 0,00
W1 12 | 1 |Asymetryczne przejscie koto/prostokat kZ: 300 b= 250 d= 200 g= 40 I= 150 =25 = -50 ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,17 0,17
WA1 131 1 Przewdd okragty d1=200 | 1= 1.52 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,96 0,96
W1 14 | 1 | Okragly symetryczny tréjnik 90 stopni | d1= 200 | d3= 160 11= 350 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,37 0,37
W1 15| 1 Rura wentylac;gr\m/acz elastycznego D= 160 1= 0.00 PVC 0,00
W1 16 | 1 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,80 d1= 200 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,26 0,26
Anemostat prostokatny+Skrzynka _ _ _ _ _
W1 17 | 1 rozprezna PBS (z kréécem bocznym) L= 200 | H= 160 D= 200 BD= 300 k= stal 0,00
W1 18] 1 Przepustnica prostokgtna a= 200 | b= 300 1= 300 ocynk 0,00
WA1 1911 Przewdd prostokatny a= 200 | b= 300 1= 720 s= 25 0,86 0,86
W1 20| 2 Prostokatny tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 300 e= 50 f= 50 r= 100 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,73 1,46
W1 21| 2 Przewdd prostokagtny a= 200 | b= 300 1= 1500 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,50 3,00
W1 22 | 1 Przewdd prostokagtny a= 200 | b= 300 1= 849 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,85 0,85
W1 23 | 1 Trojnik prosty z okraggtym odejsciem a= 200 | b= 300 d= 100 1= 400 e= 300 f= 100 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,43 0,43
W1 24 | 1 Przewdd okragty d1= 100 [ 1= 3.26 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 1,02 1,02
W1 25| 1 Przewdd elastyczny typu flex d= 100 | kg= 1= 1.07 m gdluminium niskoci$nieniowa kl. sz. 0,25 0,34
W1 |26 | 2 | AnemostatprostokatnytSkrzynka | _ 40| =100 | D= 100 BD= 200 k= 1 stal 0,00
rozprezna PBS (z kré¢cem bocznym)
W1 27 | 1 Przewdd prostokgtny a= 200 | b= 300 1= 1000 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,00 1,00
W1 28 | 1 Trojnik prosty z okrggtym odejsciem a= 200 | b= 300 d= 200 1= 400 e= 200 f= 100 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. 0,45 0,45
W1 |20| 2 | Anemostatprostokatny+Skizynka | _ 50 | =250 | D= 200 BD= 300 k= 1 stal 0,00
rozprezna PBS (z kré¢cem bocznym)
W1 30 | 1 | Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 200 | b= 300 d= 250 g= 60 1= 300 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,30 0,30
W1 31 1 Przewdd okragty d1=250 | 1= 0.44 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,35 0,35
W1 32 | 1 | Okragly symetryczny trojnik 90 stopni | d1= 250 | d3= 160 11= 260 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,37 0,37
W1 33| 1 Przewdd okraglty d1=160 [ 1= 3.17 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,59 1,59
W1 34 | 1 | Okragly symetryczny trojnik 90 stopni | d1= 160 | d3= 100 11= 190 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,19 0,19
Anemostat prostokatny+Skrzynka _ _ - _ _
WA 35| 1 rozprezna PBS (z kréécem bocznym) L= 160 | H= 100 D= 160 BD= 260 k stal 0,00
W1 36| 1 Okragta redukcja symetryczna d1= 250 | d2= 200 11= 99 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,14 0,14
W1 37 | 1 Redukcja symetryczna a= 290 | b= 925 c= 200 d= 450 1= 413 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,16 1,16
W1 38 [ 1 Przewdd prostokatny a= 200 | b= 450 1= 697 s=25 1,05 1,05
W1 39 | 1 tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 450 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,25 1,25
W1 40 | 1 Przewod prostokatny a= 200 | b= 450 1= 926 ocynk 1,20 1,20




Trojnik redukeyjny z odejsciem a= 200 | b= 450 d= 450 g= 200 h= 300 I= 500 e= 250

Wi 4t prostokatnym f= 100 | 13= 100 ocynk 0.75 0.75
W1 42 1 1 Redukcja symetryczna a= 300 | b= 250 c= 200 d= 450 1= 383 ocynk 0,50 0,50
W,] 43 1 NIapa rarsSreTowda WeTTyTat]r — |= 440 0 00

W1 44| 2 Klapa transf_erowa yventylacji d= |= 240 0,00

pozarowe;j
W1 45 | 1 Przewdd okragty d1=200 | 1= 0.64 m | kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,40 0,40
W1 46 | 1 Przewdd elastyczny typu flex d= 200 | kg= I=1.16 m gdluminium niskoci$nieniowa kl. sz. 0,73 0,73
W1 47 | 1 Przewdd okragty d1=200 | 1= 0.30 m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,19 0,19
W1 2 Ztgczka mufowa d1= 200 | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,00
Nazwa: W2
Typ: Wywiewny
Opis:

Sys. Nr | Szt. Nazwa Wymia Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2]
W2 1 2 Prostokatny tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 350 e= 50 f= 50 r= 100 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,89 1,77
W2 2 1 Odsadzka symetryczna a= 350 | b= 200 e= 47 1= 258 ocynk 0,29 0,29
W2 3 1 Przepustnica prostokgtna a= 350 | b= 200 1= 196 ocynk 0,00

w2 4 1 Trojnik prosty z okrggtym odejsciem a= 350 | b= 200 d= 160 1= 360 e= 180 f= 175 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,44 0,44
W2 5 1 Przewdd okraglty d1=160 | 11=1.01m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,51 0,51
W2 6 10 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,80 d1= 160 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,16 1,64
W2 7 1 Przewod okragly d1=160 | 11= 0.38 m ocynk 0,19 0,19
W2 8 1 Przewdd okragty d1= 160 | 1= 2.00 m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,00 1,00

Anemostat prostokatny+Skrzynka - - - - -

W2 9 |7 rozprezna PBS (z kroccem bocznym) L= 160 | H= 160 D= 160 BD= 260 k stal 0,00

W2 10| 1 Trojnik prosty z okrggtym odejsciem a= 200 | b= 350 d= 80 1= 280 e= 140 f= 100 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,33 0,33
W2 11 1 | Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 350 | b= 200 d= 250 g= 60 1= 350 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,39 0,39
W2 12 1 Przewod okragly d1=250 | 11=0.25m ocynk 0,20 0,20
W2 13 ] 2 Prostokatny tuk symetryczny alfa= 90 a= 800 b= 500 e= 50 f= 50 r= 100 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 2,71 5,42
W2 14| 1 Trojnik prosty_g prostokatnym a= 300 | b= 450 g= 100 h= 710 1= 770 e= 385 f= 150 ocynk niskociénieniowa Kl sz. A 1,32 132

odejsciem 13= 100 | kg=

W2 151 1 Prostokatny tuk symetryczny alfa= 90 a= 350 b= 200 e= 50 f= 350 r= 100 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,96 0,96
W2 16 ] 1 QOdsadzka symetryczna a= 200 | b= 350 e= 143 1= 472 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,54 0,54
W2 17 1 1 Prostokatny tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 350 e= 350 f= 50 r= 100 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 1,22 1,22
W2 18 | 1 Okragta redukcja symetryczna d1= 160 | d2= 125 11= 78 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,08 0,08
W2 191 1 Przewdd okragty d1= 160 | 1= 1.50 m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,75 0,75
W2 20 | 4 | Okragly symetryczny trojnik 90 stopni | d1= 160 | d3= 100 11= 190 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,19 0,75
w2 21 1 Przewdd okragty d1=160 | 1= 1.64 m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,82 0,82
w2 22| 2 Przewdd okraglty d1=160 | 1= 0.40 m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,20 0,40
W2 23 | 1 Odsadzka okragta d1=160 | e= 250 11= 337 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,34 0,34
W2 24 | 1 Przewdd okraglty d1=160 | 11=1.28 m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,65 0,65
W2 25| 1 Przewdd okragty d1= 160 | 1= 4.20 m | kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 2,11 2,11
W2 26 | 1 Przewdd okragty d1= 160 | 1= 0.43 m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,22 0,22
W2 27 | 2 Odsadzka okragta d1= 160 | e= 100 11= 250 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,22 0,43
W2 28 | 1 Przewdd okragty d1= 160 | 1= 0.88 m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,44 0,44
W2 29| 1 Przewdd okragty d1= 160 | 11=0.93m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,47 0,47




W2 30| 3 Przepustnica okragta = 160 1= 160 ocynk 0,00

W2 31 1 Przewdd okraglty d1=160 | 1= 5.84 m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 2,93 2,93
W2 32| 1 Przewdd okragly d1=160 | 1= 2.99 m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,50 1,50
W2 33 [ 1 Odsadzka okragta d1= 160 | e= 250 11= 366 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,35 0,35
w2 34| 1 Trojnik prosty z okraggtym odejsciem a= 200 | b= 350 d= 160 1= 360 e= 180 f= 100 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,44 0,44
W2 35| 1 Redukcja symetryczna a= 250 | b= 350 c= 200 d= 350 1= 366 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,44 0,44
W2 36| 1 Przepustnica okragta = 160 1= 160 Ocynk 2275 0,00

W2 37 | 1 Przewdd elastyczny typu flex = 160 | kg= 1=1.12m dluminium niskocisnieniowa kl. sz. 0,37 0,56
W2 38| 1 Trojnik prosty z okragtym odej$ciem a= 250 | b= 350 d= 160 I= 360 e= 180 f= 125 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,47 0,47
W2 39| 1 Przewdd prostokgtny a= 250 | b= 350 1= 676 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,81 0,81
W2 40 | 1 Odsadzka symetryczna a= 250 | b= 350 e= 447 1= 864 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 1,17 1,17
W2 41 1 Przewdd prostokgtny a= 250 | b= 350 1= 400 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,48 0,48
W2 42 | 2 Odsadzka symetryczna a= 350 | b= 250 e= 150 1= 389 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,50 1,00
W2 43 1 1 Redukcja symetryczna a= 300 | b= 800 c= 250 d= 350 1= 350 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,92 0,92
W2 a4 | 1 Tréjnik prosty_; prostokqtnym a= 300 | b= 800 g= 300 h= 450 1= 650 e= 325 f= 150 ocynk niskociénieniowa K. sz. A 158 158

odejsciem 13= 100 | kg=
w2 451 1 Przewdd prostokgtny a= 300 | b= 800 1= 656 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,44 1,44
W2 46 | 1 Redukcja symetryczna a= 300 | b= 1000 c= 300 d= 800 1= 500 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,33 1,33
Anemostat prostokatny+Skrzynka - - - - -

W2 47 | 1 rozprezna PBS (z kréécem bocznym) L= 200 | H= 200 D= 200 BD= 300 k=1 stal 0,00

W2 48 | 1 Przewdd elastyczny typu flex d= 200 | kg= 1= 0.87m gdluminium niskoci$nieniowa kl. sz. 0,36 0,55
W2 49 | 1 Trojnik prosty z okragtym odej$ciem a= 300 | b= 1000 d= 200 1= 400 e= 200 f= 150 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,09 1,09
W2 50 | 1 Przepustnica okragta =100 1= 100 ocynk 0,00

W2 51| 1 Przewdd elastyczny typu flex =100 | kg= 1= 3.58 m dluminium niskocisnieniowa kl. sz. 0,40 1,12
W2 52 | 1 Trojnik prosty z okragtym odej$ciem a= 300 | b= 1000 d= 100 I= 300 e= 150 f= 150 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,81 0,81
w2 |53 1 Redukcja asymetryczna kz; 300 | b= 1000 | c=300 d= #i I= 647 e= 500 = 500 | o cynk niskocisnieniowa Kl. sz. A | 2,13 2,13
W2 54 | 1 Przewdd prostokatny a= 300 | b= 1000 1= 1500 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 3,90 3,90
W2 55 | 1 Odsadzka symetryczna a= ### | b= 300 e= 250 |= #iH# kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 2,68 2,68

Anemostat prostokgtny+Skrzynka _ _ _ _ —

W2 56 | 9 rozprezna PBS (z krécem bocznym) L=125| H=125 D= 125 BD= 225 k=1 stal 0,00

W2 57 | 1 Przewdd elastyczny typu flex =125 | kg= I=8.77m dluminium niskocisnieniowa Kl. sz. 0,08 3,44
W2 58 | 1 Przepustnica okragta =125 1= 125 ocynk 0,00

w2 59 | 1 Trojnik prosty z okrggtym odejsciem a= 300 | b= 1000 d= 125 1= 325 e= 163 f= 150 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,88 0,88
W2 60 | 1 Redukcja symetryczna a= 500 | b= 800 c= 300 d= ##H# 1= 500 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,33 1,33
W2 61| 2 Prostokatny tuk symetryczny alfa= 90 a= 500 b= 800 e= 50 f= 50 r= 100 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 3,93 7,87

Trojnik prosty z prostokgtnym a= 500 | b= 800 g= 500 h= 400 1= 600 e= 300 f= 250 . -

w2 62 | 1 odejéciem 3= 100 | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,74 1,74
W2 63 | 1 Odsadzka symetryczna a= 800 | b= 500 e= 158 1= 880 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 2,32 2,32
W2 64 | 1 Przewdd prostokagtny a= 800 | b= 500 1= 643 ocynk 1,67 1,67
W2 65 | 1 Przewdd prostokagtny a= 800 | b= 500 1= 1500 ocynk 3,90 3,90




W2 66 | 4 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,80 d1= 80 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,04 0,16
W2 67 | 1 Przewdd okraglty d1= 80 11= 046 m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,12 0,12
W2 68 | 1 Przepustnica okragta d= 80 1= 80 ocynk 0,00

W2 69 | 1 Odsadzka okragta d1= 80 e= 500 11= 500 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,27 0,27
W2 70 | 1 Przewdd okragty d1= 80 11= 1.00 m | kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,25 0,25
W2 7111 Przewdd okragty d1= 80 11= 0.35m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,09 0,09
W2 72 | 1 Przewdd elastyczny typu flex d=80 | kg= I=021m dluminium niskocisnieniowa kl. sz. 0,05 0,05

Anemostat prostokatny+Skrzynka - - - - -

W2 73| 1 rozprezna PBS (z kroécem bocznym) L= 100 | H= 100 D= 80 BD= 180 k stal 0,00

w2 74 | 2 | Okragly symetryczny tréjnik 90 stopni | d1= 250 | d3= 160 11= 260 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,37 0,75
W2 75 | 1 Przewdd okragty d1= 160 | 1= 0.50 m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,25 0,25
W2 76 | 1 | Okragly symetryczny trojnik 90 stopni | d1= 160 | d3= 125 11= 215 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,21 0,21
w2 | 77| 1 | Anemostatprostokatny+Skizynka || _ 155 | {= 100 | D= 125 BD= 225 k= 1 stal 0,00

rozprezna PBS (z kré¢cem bocznym)
W2 78 | 1 Okragta redukcja symetryczna d1= 160 | d2= 100 11= 112 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,10 0,10
W2 79 | 1 Przewdd okragty d1= 100 | 1= 0.97 m | kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,31 0,31
w2 |80 | 7 | Anemostatprostokatny+Skizynka | _ 400 | {=100 | D= 100 BD= 200 k= 1 stal 0,00
rozprezna PBS (z kr6¢cem bocznym)

W2 81 | 1 | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej d= 250 I= 260 0,00

W2 82 | 1 Przewod okragly d1=250 | 1=1.31m | kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 1,03 1,03
W2 83| 2 Okragta redukcja symetryczna d1= 250 | d2= 200 11=99 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,14 0,28
W2 84 | 1 Przewdd okragty d1=200 | 1= 1.66 m | kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 1,04 1,04
w2 85 | 1 | Okragly symetryczny tréjnik 90 stopni | d1= 200 | d3= 160 11= 260 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,31 0,31
W2 86 | 3 Okragta redukcja symetryczna d1= 200 | d2= 160 11= 85 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,10 0,31
W2 87 | 1 Rura zwijana d1= 160 | 1= 1.68 m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,84 0,84
W2 88| 2 Redukcja symetryczna a= 100 | b=710 c= 250 d= 250 I= 355 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,69 1,37
W2 89| 2 Tréjnik orfowy a= 250 | b= 250 d= 250 h= 250 r= 100 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,10 2,20
W2 90 | 4 | Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 250 | b= 250 d= 250 g= 60 1= 250 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,25 1,00
W2 91 1 Przewdd elastyczny typu flex d= 250 | kg= I=1.80m dluminium niskocisnieniowa kl. sz. 0,29 1,41

Anemostat prostokatny+Skrzynka - - - — -

W2 92| 4 rozprezna PBS (z krotcem bocznym) L= 250 | H= 250 D= 250 BD= 350 k stal 0,00

W2 93 | 1 Przepustnica prostokatna a= 300 | b= 450 1= 100 ocynk 0,00

W2 94| 1 Redukcja asymetryczna kZ: 300 | b= 450 c= 250 d= 250 I= 225 e= -100 f= -25 ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,37 0,37
W2 95| 1 Przewdd prostokatny a= 250 | b= 250 1= 965 s= 25 1,16 1,16
W2 96 | 1 Przewdd prostokgtny a= 250 | b= 250 = 1500 s= 25 1,80 1,80
W2 97 | 1 Przewdd prostokagtny a= 250 | b= 250 1= 1500 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 1,50 1,50
W2 98 | 1 Przewdd prostokatny a= 250 | b= 250 = 1164 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,16 1,16
W2 99 | 1 Trojnik prosty z okragtym odej$ciem a= 500 | b= 400 d= 160 1= 360 e= 180 f= 250 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,69 0,69




W2 [100] 1 Odsadzka symetryczna a= 250 | b= 250 e= 350 |1= 446 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,57 0,57
W2 101] 1 Przewdd prostokgtny a= 250 | b= 250 1= 1047 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,05 1,05
W2 102| 1 Odsadzka symetryczna a= 250 | b= 250 e= 200 |= #H# ocynk 1,02 1,02
W2 [103] 1 Redukcja symetryczna a= 250 | b= 250 c=710 d= 100 I= 355 ocynk 0,59 0,59
W2 104| 1 Redukcja symetryczna a= 100 | b=710 d= 710 |= #H# m= 100 n= 100 s= 25 6,07 6,07
W2 105| 1 tuk symetryczny alfa= 90 a= 100 b= 710 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,22 2,22
W2 [106] 1 Odsadzka symetryczna a= 710 | b= 100 e= 200 1= 361 ocynk 0,67 0,67
W2 107 | 1 Przewdd prostokagtny a= 100 | b= 710 1= 338 s= 25 0,62 0,62
W2 [108] 4 tuk symetryczny alfa= 90 a= 100 b= 710 e= 25 f= 25 r= 50 ocynk 2,01 8,06
W2 [109] 2 Przewdd prostokatny a= 100 | b=710 1= 1500 ocynk 2,43 4,86
W2 110] 1 Przewdd prostokgtny a= 100 | b=710 1= 128 ocynk 0,21 0,21
W2 111] 1 Przewdd okragty d1= 100 | 1= 3.77 m | kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 1,19 1,19
W2 [112] 1 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,80 d1= 100 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,06 0,06
W2 113] 1 Okragta redukcja symetryczna d1= 160 | d2= 125 11= 260 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,17 0,17
w2 114 1 Trojnik prosty z okraggtym odejsciem a= 500 | b= 400 d= 100 1= 325 e= 80 f= 250 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,61 0,61
W2 115] 1 Przewdd prostokatny a= 500 | b= 400 1= 1500 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 2,70 2,70
W2 |116| 1 | Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 500 | b= 400 d= 250 I= 450 e= 225 f= 250 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,90 0,90
Anemostat prostokgtny+Skrzynka _ _ _ _ —

w2 | 117] 1 rozprezna PBS (z krécem bocznym) L= 250 | H= 200 D= 250 BD= 350 k=1 stal 0,00

w2 [118] 1 Redukcja symetryczna a= 500 | b= 400 c= 300 d= 400 1= 250 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,48 0,48
W2 [119] 1 Przewdd prostokatny a= 300 | b= 400 1= 981 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,37 1,37
W2 120 1 Trojnik prosty z okragtym odej$ciem a= 300 | b= 400 d= 200 1= 400 e= 200 f= 150 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,61 0,61
w2 [121] 1 Przewod okragly d1=200 | 1= 043 m | kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,27 0,27
W2 [122] 2 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,80 d1= 200 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,26 0,51
W2 |123| 5 | Okragly symetryczny tréjnik 90 stopni | d1= 200 | d3= 125 11= 215 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,26 1,29
w2 |124| 2 | AnemostatprostokatnytSkrzynka | _ 460 | =150 | D= 125 BD= 225 =1 stal 0,00

rozprezna PBS (z kré¢cem bocznym)

W2 125| 1 Przewdd okragty d1=200 | 1= 2.15m | kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 1,35 1,35
W2 [126] 1 Przewod okragly d1=160 | 11= 0.80 m | kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,40 0,40
W2 [127] 1 Redukcja symetryczna a= 300 | b= 400 c= 200 d= 400 1= 200 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,29 0,29
w2 128 | 1 Prostokatny tuk symetryczny alfa= 90 a= 400 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,69 0,69
w2 129 1 Redukcja symetryczna a= 920 | b= 940 c= 500 d= 800 1= 726 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 2,81 2,81
w2 130 1 Trojnik prosty z okrggtym odejsciem a= 200 | b= 400 d= 200 1= 400 e= 200 f= 100 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,53 0,53
w2 131 1 Przewdd okraglty d1=200 | 1= 0.50 m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,31 0,31
W2 132 1 Przewdd okragty d1=200 | 1= 2.20 m | kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 1,38 1,38
W2 133] 1 Przewdd okragty d1= 160 | 11=1.00 m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,50 0,50
w2 134| 1 | Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 200 | b= 400 d= 250 g= 60 1= 400 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,49 0,49
W2 135| 1 Odsadzka okragta d1=250 | e= 172 11= 500 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,59 0,59
w2 136 | 2 | Okraglty symetryczny trojnik 90 stopni | d1= 250 | d3= 125 1= 215 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,31 0,63
W2 137 1 Przewdd okragty d1=250 | 1= 0.59m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,46 0,46




W2 [138] 2 Odsadzka okragta d1=250 | e= 100 11= 302 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,38 0,76
W2 139] 1 Prostokatny tuk symetryczny alfa= 90 a= 400 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,69 0,69
W2 140| 1 Przewdd okragly d1=250 | 1= 1.04 m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,82 0,82
W2 [141] 1 Przewod okragly d1=200 | 1= 1.36 m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,86 0,86
W2 142 | 1 Przewdd okragty d1=200 | 1= 3.00 m | kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 1,88 1,88
W2 [143| 1 | Okragly symetryczny trojnik 90 stopni | d1= 200 | d3= 200 11= 330 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,39 0,39
W2 |[144| 1 | Anemostatprostokatny+Skizynka | _ 50 | 4= 250 | D= 200 BD= 300 k= stal 0,00
rozprezna PBS (z kré¢cem bocznym)
W2 145] 1 Okragta redukcja symetryczna d1= 200 | d2= 125 11= 133 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,13 0,13
W2 146 | 1 Rura zwijana d1=125| 11= 0.80 m | kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,31 0,31
W2 147 1 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,80 d1= 125 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,10 0,10
W2 148 | 1 Przewdd prostokgtny a= 300 | b= 450 = 1452 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 2,18 2,18
W2 [149] 1 Przewdd prostokatny a= 100 | b= 710 = 1079 s= 25 1,96 1,96
W2 [150] 1 Przewod prostokatny a= 100 | b=710 =215 ocynk 0,35 0,35
W2 [151] 1 Przewdd okragty d1=250 | 1= 0.40m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,31 0,31
w2 152 1 Przewdd okragty d1= 80 11=0.89m ocynk 0,22 0,22
w2 153 | 1 Przewdd okraglty d1=160 | 1= 0.77 m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,39 0,39
W2 1 Ztgczka mufowa d1=80 | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,00
W2 5 Ztaczka mufowa d1= 250 | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,00
W2 6 Ztaczka mufowa d1= 200 | kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,00
W2 11 Ztaczka mufowa d1= 160 | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,00
W2 1 Ztaczka mufowa d1= 125 | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,00
W2 1 Przewdd elastyczny typu flex d= 160 | kg= 1= 1.28 m gluminium niskocisnieniowa kl. sz. 0,31 0,64
Nazwa: W3
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. Nr | Szt. Nazwa Wymia - Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2]
- - = TOTOTY T - TNapPTECTTXZ
wa , 1 Wentylator dachowy BP 315 ml;lld 470 e 17,20 4 pobér 0,26 pradu 1,27 Nhe an Blacha stalowa 0.00
wywiewny+Podstawa dachowa %9 Hs t1 ’
— nadl
Anemostat prostokatny+Skrzynka _ _ - _ -
W3 2 |2 rozprezna PBT (z kroécem gérmym) L= 395 | H= 395 D= 315 BD= 200 k stal 0,00
W3 3 2 Przewdd okragty d1=315| 1= 4.85m | kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 4,80 9,60
Nazwa: W4
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. Nr | Szt. Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2]
poziomym+Regulator+Podstawa D= 315 | H= 323 16 S ## | pobor 0,20 pradu 1,10 ["oh5” OO~
w4 118 dachowa+Ziacze+Klapa MAEED fleal [ loainl — Blacha stalowa 0,00
- - - a UOTOTy (11] - NAPTETT UUS
W4 2 4 p02|zr;gr?;:v}:i%l:;itzo;:zg%s:awa ...Dm ‘1122 H= 490 o 31 4 oin. 860 pobér 0,37 pradu 0,54 A e Blacha stalowa 0,00
nodl
. - — a OOTOty (117 A NapTgTr UUG
" 3 1 poziomym+Regulator+Podstawa ||||Dal 450 | H= 519 oy 35 1o B poboér 0,77 pradu 1,25 N Blacha stalowa 0,00
dachowa+Zigcze+Klapa . 13a
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D=

450

H= 519

[Ilna'l 35
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pobér 0,77

pradu 1,25

NapgTr uus

I[4lminl=— NA= aiin
w4 ! dachowa+Zigcze+Klapa %" 13a Blacha stalowa 0,00
Nazwa: W5
Typ: Wywiewny
Opis:

Sys. | Nr [Szt. Nazwa Wymia Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2]
W5 1 9 Zawor wentylacyjny D= 125 stal 0,00

W5 2 9 Wentylator osiowy d= 125 0,00

W5 9 Ztgczka mufowa d1= 125 | kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,00

Nazwa: W7
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. Nr | Szt. Nazwa Wymia Materiat Pow. [m2] | Pow. calk. [m2]
- = — a ToToty TVTOCTR TNAPTGCT TXZ
w7 1 1 | Wentylator ki)nk?g)ggcﬂo przewodéw “lle fgo A= 421,10 | o 11 Lo\t i #HH wa- 014 pradu 0,60 M= 20 galwanizowana blacha stalowa 0,00
nadl

W7 2 1 Przewdd okragty d1=200 | 1= 0.20 m | kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,13 0,13
w7 3 1 | Okragly symetryczny tréjnik 90 stopni | d1= 160 | d3= 200 11= 330 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,32 0,32
W7 4 1 Przewdd elastyczny typu flex = 160 | kg= I=111m dluminium niskocisnieniowa Kl. sz. 0,35 0,56
W7 5 1 ~ura Wt}lllyldb)g,l‘lldr\L CIasSiycZimieyu D= 160 |= 000 m PVC 0’00

w7 | 6 | 1 | Anemostaiprostokatny+Skizynka | _ 460 | {=160 | D= 160 BD= 260 k= 1 stal 0,00

rozprezna PBS (z kré¢cem bocznym)
W7 7 1 Przewdd okragty d1= 160 | 11= 0.23 m | kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,11 0,11
W7 8 2 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,80 d1= 160 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,16 0,33
w7 9 1 | Okragly symetryczny tréjnik 90 stopni | d1= 160 | d3= 80 11= 170 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,17 0,17
W7 10| 1 Przewdd elastyczny typu flex d=80 | kg= I=279m dluminium niskocisnieniowa Kl. sz. 0,46 0,70
Anemostat prostokatny+Skrzynka - - - - -

w7 1] 2 rozprezna PBS (z kréécem bocznym) L= 100 | H= 100 D= 80 BD= 180 k=1 stal 0,00

W7 121 1 Przewdd okragty d1= 160 | 1= 3.49m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,75 1,75
W7 131 1 Przewdd okragty d1= 160 | 1= 0.89m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,45 0,45

Anemostat prostokatny+Skrzynka - - - - -
w7 14| 1 rozprezna PBS (z kroécem bocznym) L= 200 | H= 200 D= 160 BD= 260 k=1 stal 0,00
Wentylator kanatowy do przewodéw | D= 150 | A= 315,50 [ % 7,30 e | T 0,22 pradu 0,90 ["IRET 8¢ ;

w7 151 1 okraglych+Regulator nl,:l,: 3 galwanizowana blacha stalowa 0,00

W7 16 | 1 Przewdd okragty d1=150 | 1= 0.52m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,24 0,24
w7 1711 Przepustnica okragta d= 150 1= 150 ocynk 0,00

w7 181 1 Przewdd okraglty d1=150 | 1= 2.42m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,14 1,14
w7 19 | 1 | Okraglty symetryczny tréjnik 90 stopni | d1= 150 | d3= 125 1= 215 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,20 0,20
w7 20 | 1 Przewdd okragty d1=125| 1= 040 m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,16 0,16




W7 21 1 | Okragly symetryczny trojnik 90 stopni | d1= 125 | d3= 80 11= 150 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,13 0,13
W7 22 | 1 Okragta redukcja symetryczna d1= 125 | d2= 80 11= 92 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,07 0,07
w7 | 23| 1 | AnemostatprostokatnytSkrzynka | _ 400 | =100 | D= 80 BD= 180 k= 1 stal 0,00
rozprezna PBS (z kré¢cem bocznym)
W7 24 | 1 Przewdd elastyczny typu flex d= 150 | kg= I=2.41m gdluminium niskoci$nieniowa kl. sz. 1,14 1,14
Anemostat prostokatny+Skrzynka - - - - -

w7 25 | 1 rozprezna PBS (z kréécem bocznym) L= 150 | H= 150 D= 150 BD= 250 k=1 stal 0,00

w7 [26] 2 Wentylator tazienkowy D= 100 | A= 158 B= 109,30 |[Masa [kgl= 0,57 | .., " mocy [ "PEUF 1x230 at5 tworzywa sztuczne 0,00

w7 27 | 4 Kratka wentylacyjna prostokgtna L= 100 | H=50 stal 0,00

W7 28| 2 Kratka wentylacyjna prostokgtna L=200| H=50 stal 0,00

W7 29 | 1 Przewdd okragty d1= 100 | 1= 4.38 m | kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 1,38 1,38

W7 1 Ztaczka mufowa d1=80 | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,00

W7 1 Ztaczka mufowa d1= 160 | kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,00

W7 1 Ztaczka mufowa d1= 150 | kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,00

Nazwa: WYRZ-APARATY
Typ: Wyrzutowy
Opis:

Sys. Nr | Szt. Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2]
RZ-APAR| 1 8 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,80 d1= 100 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,06 0,51
RZ-APAR| 2 8 Przewdd okragty d1= 100 | 1= 1.50 m | kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,47 3,77

Nazwa: WYRZ1
Typ: Wyrzutowy
Opis:

Sys. | Nr | Szt. Nazwa Wymia Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2]
WYRZ1| 1 1 Redukcja asymetryczna k;: 300 b= 450 c= 290 d= 925 I= 463 e= 238 f= -150 ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,18 1,18
WYRZ1| 3 1 Prostokatny tuk symetryczny alfa= 90 a= 300 b= 450 e= 50 f= 50 r= 100 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,45 1,45
WYRZ1| 4 1 Przewdd prostokatny a= 300 | b= 450 1= 318 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,48 0,48
WYRZ1| 5 1 Prostokatny tuk symetryczny alfa= 90 a= 450 b= 300 e= 50 f= 50 r= 100 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,09 1,09
WYRZ1| 6 1 Woyrzutnia dachowa prostokatna s: ggg hg: ‘1128 Z: 280 3(11: ggg k;: 100 y= 386 2= 250 ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,00
WYRZ1| 7 1 Przewdd prostokgtny a= 300 | b= 450 1= 1500 ocynk 2,25 2,25
WYRZ1| 8 1 Przewdd prostokgtny a= 300 | b= 450 1= 1013 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,52 1,52

Nazwa: WYRZ2
Typ: Wyrzutowy
Opis:

Sys. Nr | Szt. Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. calk. [m2]

WYRZ2| 1 1 Whyrzutnia dachowa prostokgtna ﬁ: ggg h2: ?gg Z: ?gg s(1j: ?:Z k;: 400 y= 486 2= 650 ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,00




WYRZ2| 2 1 Prostokatny tuk symetryczny alfa= 90 a= 850 b= 600 e= 50 f= 50 r= 100 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 3,48 3,48
WYRZ2| 3 1 Przewdd prostokgtny a= 600 | b= 850 1= 1455 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 4,22 4,22
WYRZ2| 4 1 Odsadzka symetryczna a= 600 | b= 850 e= 1314 |= #H# kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 5,71 5,71
WYRZ2| 5 1 Redukcja symetryczna a= 600 | b= 850 c= 920 d= 940 1= 470 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 1,76 1,76
Nazwa: WYRZ7
Typ: Wyrzutowy
Opis:

Sys. Nr | Szt. Nazwa Wymia Materiat Pow. [m2] | Pow. calk. [m2]
WYRZ7| 2 1 Przewdd okragty d1=160 | 11=2.00m ocynk 1,00 1,00
WYRZ7| 3 1 Wyrzutnia dachowa okragta d= 200 1= 340 ocynk 0,00
WYRZ7| 4 | 4 Woyrzutnia dachowa okragta d= 100 1= 170 ocynk 0,00
WYRZ7| 5 | 10 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,80 d1= 100 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,06 0,64
WYRZ7| 6 | 3 Wentylator tazienkowy D= 100 | A= 158 B= 109,30 [Masa [kgl= 0,57 [ ., T mocy [ "oPEUF 1x230 at 5 tworzywa sztuczne 0,00
WYRZ7| 7 1 Przewod okragly d1=100 | 1= 4.38 m | kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 1,38 1,38
WYRZ7| 8 1 Przewdd okragty d1=100 | 11=0.32m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,10 0,10
WYRZ7| 9 1 Odsadzka okragta d1=100 | e=72 11= 255 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,13 0,13
WYRZ7| 10 | 1 Przewdd okragty d1=100 | 1= 1.80m | kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,56 0,56
WYRZ7 | 11 1 Klapa przeciwpozarowa okragta d= 100 1= 240 0,00
WYRZ7| 12 | 1 Przewdd okragty d1= 100 | 1= 0.10 m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,03 0,03
WYRZ7| 13 | 2 Przewdd okragty d1= 100 | 1= 0.60 m | kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,19 0,38
WYRZ7| 14 | 3 Przewod okragly d1=100 | 1= 0.33m | kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,10 0,31
WYRZ7[ 15| 2 Przewdd okragty d1=150 | 1= 0.14 m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,06 0,13
WYRZ7| 16 | 1 Przewdd elastyczny typu flex d= 150 1= 0.23 m gluminium niskoci$nieniowa Kl. sz. 0,11 0,11
WYRZ7[ 17 | 1 Okragta redukcja symetryczna d1= 160 | d2= 150 1= 57 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,07 0,07
WYRZ7| 18 | 1 Przewdd okragty d1=100 | 1= 0.31m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,10 0,10
WYRZ7| 19 | 1 Przewdd okragty d1= 100 | 1= 4.45m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 1,40 1,40
WYRZ7 | 22 1 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,80 d1= 160 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,16 0,16
WYRZ7| 23 1 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,80 d1= 160 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,16 0,16
WYRZ7| 24 | 1 Wyrzutnia dachowa okragta d= 160 1= 272 ocynk 0,00
WYRZ7 1 Odsadzka okragta d1= 160 | e=49 11= 1115 ocynk 0,62 0,62
WYRZ7 1 Ztgczka mufowa d1= 160 | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,00
WYRZ7 1 Przewdd okraglty d1=200 | 11=1.00 m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A 0,63 0,63
WYRZ7 1 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,80 d1= 160 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,16 0,16
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