Zatgcznik nr 2 - Dane katalogowe wybranych urzgdzen




1. Dane techniczne centrali CNW 1:
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Nawiew
Wydatek 1720 m3/h Cisnienie dysp. 150 Pa ‘
| Przepustnice i kroéce wlotowe | 1Pa
Filtr | 118 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow  P.FLR M5
obliczeniowy 118 Pa
filtr czysty 35 Pa
filtr brudmny 200 Pa
Pradkosc w oknie filtra 1.7 m's
Wymiennik krzyzowo-przeciwpradowy 126 Pa
Nawiew Wywiew
Pow. wlof 20100 *Gls Pow. wiot 24/140 °Gl%
Pow. wylot 16,1/6,8 *CGM% Pow. wylot -B.396.2 Gl
Qpory cbliczeniowe 126 Pa Opory obliczeniowe 129 Pa
Predkost w oknie wymm. 2 ms Predkost w oknie wym. 1.8 mis
Moc 225 KW Wymiennik CPR1_MCKTO2

Sprawnosé 821 %




Wentylator

Wiot dB 657 626 665 677 651
Wylot dB 659 64 716 714 747

615 603 586 73,5
713 682 627 79,3

WENTYLATOR

Wydatek 1720 m3h Cis. dynam. 35 Pa Moc 0,75 KW Mapiecie 3x230/400/50 ViHz
Opory przeplywu 150 Pa Cis. stat. 439 Pa Obroty 2850 r'min Mat. pradu 29517 A
Obroty 2831 vmin Cis. calk. 474 Pa Czestotlwost 50 Hz Obroty maks. 3800 r/min
Moc na wale 0,29 kKW Sprawnosé maks. 771 % SFP 0,523kW/m3/s Czestotl. maks. 67 Hz
Moc - filtry czyste 0,25 KW Przetwornik czestotliwoscF.CVTR_0.75 napiecie pradulx230/3x230V
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB

Nagrzewnica elektryczna 23 Pa
Wymiennik Moc 6.9 KW
Wydatek: 1720 m'h Opory przeplywu 23 Pa
Powietrze wlot 14,1/6,8 “Cle Moc znamionowa 12 KW
Powietrze wylot 26/3 “Ci%

| Tlumik szumu | 21 Pa
|Przepustnice i kroéce wylotowe | 0 Pa
Wywiew

Wydatek 1560 m3/h Cisnienie dysp. 150 Pa |
|Przepustnice i kroéce wlotowe | 0 Pa
| Tlumik szumu | 17 Pa

Filtr | 115 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow P.FLR M5
obliczeniowy 115 Pa
filtr czysty 29 Pa
filtr brudry 200 Pa
Predkosé w oknie filira 1.8 m's

Wentylator
WENTYLATOR
Wydatek 1560 m3h Cis5. dynam. 29 Pa Moc 0,75 KW Mapiecie  3x230/400/50 V/Hz
Opory przephywu 150 Pa Cis. stat. 412 Pa Qbroty 2850 r/min Mat. pradu 28517 A
Obroty 2666 r/min Cis. calk. 441 Pa Czestotliwost 47 Hz Obroty maks. 3800 r/min
Moc na wale 0,268 KW Sprawnost maks. 746 % SFP 0,485kW/md/s Czestotl. maks. 67 Hz
Moc - filtry czyste 0,21 kW Przetwornik czestotliwoscF.CVTR_0,75 napiecie pradulx230/3x230V
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB

Wiot dB 64,1 614 653 66.1
Wylot dB 64,7 633 699 70

63.4 605 585 &7.8 72
73 B96 B62 B2 77,8

| Sekcja inspekcyjna |

|Przepustnice i kroéce wylotowe | 1Pa
Wywiew

Wydatek 1560 m3/h Cisnienie dysp. 150 Pa |
|Przepustnice i krééce wlotowe | 0Pa
| Tiumik szumu | 17 Pa




2. Dane techniczne centrali CNW 2:
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Nawiew
Wydatek 6780 m3/h Cisnienie dysp. 400 Pa |

Uwaga: Centrala wwykonaniu zewnetrznym.

| Przepustnice i krééce wlotowe | 6 Pa
Filtr | 120 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow  B.FLR M5
obliczeniowy 120 Pa
filtr czysty 40 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predkosé w oknie filtra 2.4 m's
Wymiennik obrotowy 169 Pa
Nawiew ZIMA Wywiew ZIMA
Pow. wiot 20100 G Pow. wiot 20040 *Ci%
Pow. wylot 8,3/546 °Cl% Pow. wylot -11,5/99  °ClE6
Opory obliczeniowe 169 Pa Opory obliczeniowe 150 Pa
Predkost w oknie wym. 3.1 mis Predkosé w oknie wym. 26 mis
Sprawnosé 70,7 % Wymiennik RA1_MCKD4
Moc jawna 61,2 KW Przetwornik czestotliwosci FAL_0.37onapiecie pradu  1x230/3x230V
Moc utajona 20,5 KW
Uwagi Obliczenia rotora uwzgledniajg zmiane sprawnoéci, opordw powietrza oraz pozostalych parametréw energetycznych
Ze wzgledu na przestonigcie boczne, jeZeli takie wystepuja.




Wentylator
WENTYLATOR
Wydatek 6780 mih Ci. dynam. 56 Pa Moc 3 KW Mapiecie Ix400/50 VHz
Opory przepywu 400 Pa Cis. stat. 802 Pa Obroty 1420 r/'min Mat. pradu 618 A
Obroty 1997 r/min Cis. cafk. 858 Pa Czestotliwosc 69 Hz Obroty maks. 2275 r/min
Moc na wale 202 kW Sprawnosc maks. 80,1 % SFP 1,127KW/m3s Czestotl. maks. 80 Hz
Moc - filtry czyste 1,83 KW Przetwornik czestotliwoscF.CVTR_4.00mapiecie pradu 400V
Halas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wiet dB B4 643 772 728 716 682 B47 633 80,1
Wylot dB 714 704 81,9 80 844 742 706 €71 87.8
| Tiumik szumu | 27 Pa
Modul Grzewczy | 80 Pa
Typ modutu Kondensacyjny 15-030 Rodzaj gazu GZ 41,5
Wydatek: 6780 m¥h llosé gazu 471 m¥h
Powietrze wlot 83/6486 G ér.prz'_.rls._c:za paliwa 34"
Powietrze wylot 22723 "Gl ér.w',flotu spalin 80 mm
Qpory przephywu a0 Pa &r.rurki kendensatu 20 mm
Moc wymagana 311 KW Minimalna ilos¢ powietrza przez wymiennik 210 m¥h
Moc maksymalna 35 KW Maksymalna ilos¢ powietrza przez wymiennik 2600 m¥h
Moc minimalna 2.8 KW llosé powietrza w bypassie 4180 m¥h
Réznica temperatur dla mocy minimalnej 1,2 K Sprawnosé min...maks. 93..105 %
Maksymalna ilos¢ kondensatu 1.5 dm¥h Maksymalny pobor mocy wentylatora palnika 350 W
|Przepustnice i kroéce wylotowe | 0 Pa
Wywiew
Wrydatek 5770 m3/h Cisnienie dysp. 400 Pa |
Uwaga: Centrala w wykonaniu zewnegtrznym.
| Tlumik szumu | 20 Pa
Filtr | 115 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow B.FLR M5
obliczeniowy 115 Pa
filtr czysty 29 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predkost w oknie filira 2.1 m's
Wentylator
WENTYLATOR
Wydatek 5770 mih Cis. dynam. 41 Pa Moc 22 KW Mapiecie 3x400/50 V/Hz
Opory przephywu 400 Pa Cis. stat. 685 Pa Obroty 1440 r/'min Mat. pradu 465 A
Obroty 1796 r/min Cig. calk. 726 Pa Czestotiiwost 62 Hz Obroty maks. 2050 r/min
Moc na wale 1,47 KW Sprawnosc maks. 78,9 % SFP 0,933kW/m3s Czestotl. maks. 71 Hz
Moc - filtry czyste  1.29 KW Przetwornik czestotliwoscF.CVTR_2.20mapiecie praduix230/3x230V
Halas 83 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wit dB 625 649 725 705 89,7 855 621 587 78,9
Wylot dB 898 703 781 782 81,2 717 67,8 628 848




3. Dane techniczne
3.1. Jednostki wewnetrzne uktadu klimatyzacji 1 (VRF)

Dane wydajnosci dla zadanych warunkow projektowych i wspolczynnika podiaczenia (110%)

Nazwa Model Tmp C Wym. Qc | Max TC | Wym. Qj | Max SC | Tevap | Tdis C | Tmp G | Wym. Qg | Max HC | TdisH
*C kW kW kW kW “C "C °C kW kW “C

POM27.JEDE |FXFQ20B 24,01 50% 14 19 brak 1.6 6,0 178 20,0 0,5 2.5 298
POM29.JED4 |FXFQ25B 24,07 50% 2.4 24 brak 1,9 6,0 16,6 20,0 0,7 3,2 325
POM25.JEDT |FXFQ20B 24,01 50% 1.4 19 brak 1,6' 6,{1' 178 20,0 0,5 2.5 298
POM21:JED38 |[FXFCQ100B 240/50%| 30,7(3) a7 brak ?,1' 5,{1' 10,9 20,0 0,9(3) 12,5 430
POM21:JED37 |FXFQ125B 240/750%| 30,7(3) 121 brak 8,8' E,D' 10,9 20,0 0,9(3) 16,0 437
POM21.JED36 |[FXFQ100B 24,0/50%| 30,7(3) a7 brak ?,1' ﬁ,D' 10,9 20,0 0,9(3) 12,5 43,0
POM28.JED3 |FXFQ25B 24,01 50% 2.3 24 brak 1.9 6,0 16,6 20,0 0,7 3,2 325
POM31.JED1 |FXFQG63B 24,07 50% 5.2 6,1 brak 47 6,0 10,1 20,0 1,6 8,0 43,7
POM24.JEDS |FXFQ25B 24,01 50% 2.0 24 brak 1,9 6,0 16,6 20,0 0,6 3,2 325
POM30:JED2 |FXFQ25B 24,07 50% 23 24 brak 1.9 6,0 16,6 20,0 0,7 3,2 325
POM23.JEDS |FXFQ50B 24,07 50% 4.8 48 brak 3,?' ﬁ,D' 12,0 20,0 1,3 6,3 40,5
POMZ26.JEDE |[FXFQ32B 24 01 50% 27 31 brak 2,6' 6,{1' 13,8 20,0 1.0 4.0 356
POM46.JED23 |[FXFQ25B 24,01 50% 21 24 brak 1,9' 6,{1' 16,6 20,0 0,7 3,2 325
POM35.JED24 |FXFQ25B 24,07 50% 2.1 24 brak 1,9' G,D' 16,6 20,0 0.7 3.2 325
POM42.JED28 |[FXFQ20B 24,07 50% 1,9 1,9 brak 1,6 6,0 17,8 20,0 0,6 2,5 29,8
POM43:JED30 |FXFQ25B 24,07 50% 23 24 brak 1.9 6,0 16,6 20,0 0,8 3,2 325
POM44.JED20 |FXFQG3B 24,07 50% 5.6 6,1 brak 47 6,0 10,1 20,0 1,6 8,0 43,7
POM45.JEDZ22 |FXFQ32B 24,01 50% 25 31 brak 26 6,0 138 20,0 0,7 4.0 356
POM40:JED25 |FXFQ50B 24,07 50% 38 43 hrak 3,7' 5,{1' 12,0 20,0 1,2 6,3 405
POMS51.JED27 |FXFQ20B 24,07 50% 1,4 1,9 brak 1,6' B,D' 17,8 20,0 0.4 2.5 29.8
POMS0.JED31 |FXFQ20B 24,07 50% 1,2 1,9 brak 1,6' ﬁ,D' 17,8 20,0 0,5 2,5 29,8
POM41:.JED26 |FXFQ32B 24,01 50% 29 31 brak 2,6' 6,{1' 138 20,0 0,9 4.0 356
POM39.JED33 |FXFQG63B 240/50%| 27,0(4) 6,1 brak 47 6,0 10,1 20,0 5.5 (4) 8,0 43,7
POM39.JED34 |[FXFQB0B 240/50%| 27,0(4) 7.8 brak 5.9 6,0 11,3 20,0 5.5 (4) 10,0 414
POM39:JED35 |[FXFQ63B 240/50%| 27,0(4) 6,1 brak 47 6,0 10,1 20,0 5.5(4) 8.0 437
POM39.JED32 |FXFQB0B 24,0/50%| 27,0(4) 7.8 brak 5,9 6,0 11,3 20,0 5.5 (4) 10,0 41,4
POM47T-JEDZ21 |FXFQ25B 24,01 50% 24 24 brak 1,9' 6,{1' 16,6 20,0 0,7 3,2 325
POM49.JED29 |FXFQ32B 24,07 50% 2.7 31 hbrak 2,6| G,DI 138 20,0 0,8 4.0 35,6

Wymagana wydajnosc chiodnicza dla jednostki zewnetrznej: 113,3kW

Wymagana wydajnost grzewcza dla jednostki zewnetrznej: 23,3kW

Suma wymaganych wydajnosci jednostek wewnetrznych wynosi 113,3kW dla chiodzenia 23,3kW dla grzania.
Jednak, dobor jednostki zewnetrznej] wykorzystuje zredukowane wartosci obciazenia dla chlodzenia 102, 0kW (=
-10%).

Nalezy mie¢ swiadomosé, ze nierealne redukcje moga prowadzi¢ do obnizonego poziomu komfortu, roznych
poziomow glosnosci | szybszego ZuZycia.

Obliczenia pokazujg maksymalne temperatury tloczenia (najnizsza temperatura w przypadku trybu chlodzenia /
najwyzsza temperatura w przypadku trybu ogrzewania), przy zatozeniu, ze jednostka wewnetrzna pracuje przy
petnym obciazeniu przy projektowane] temperaturze wewnetrznej. W praktyce temperatura tloczenia bedzie
modulowana na podstawie rzeczywistych wymagan wydajnosci | podczas trybu odszraniania (tryb grzania)
Analiza wartosci temperatury ssania | nawiewu mozZe pomoc w zapobieganiu zimnym przeciggom i zapewnieniu
poziomu komfortu cieplnego

Temperatura nawiewu Jest nizsza niz 35,0°C. Zmniejszenie wsp. potdt. jedn. wewn. mozZe to zrekompensowac |
moze podniesc temperature nawiewu poprawiajac poziomu komfortu termicznego.




Nazwa Dzwiek Ps MCA | WxHxD | Ciez | PI-C 50Hz | PI-H 50Hz
dBA A mim kg kW kW
POM2T-JEDE  |28-31 220V 1ph 0,3/840=204 =840 19 0,038 0,038
POM2o.JED4 |28-31 220% 1ph 0,3|840=204=340 19 0,038 0,038
POM25.JEDT  |28-31 220V 1ph 0,3/840=204=840 19 0,038 0,038
POM21:JED38 |33-41 220V 1ph 0,8/840=246=340 24 0,115 0,115
POM21:JED3T |34-44 220V 1ph 1,3|840=288=840 26 0,186 0,186
POM21.JEDIG |33-41 220% 1ph 0,8|840=246=3840 24 0,115 0,115
POM28.JED3  |28-31 220V 1ph 0,3/840=204=840 19 0,038 0,038
POM31JED1 29-34 220V 1ph 0.4|840=204=340 21 0,061 0,061
POM24:.JEDS  |28-31 220V 1ph 0,3/840=204=340 19 0,038 0,038
POM30JEDZ |28-31 220V 1ph 0,3/ 840=204 =840 19 0,038 0,038
POM23.JEDS |28-33 220V 1ph 0.4(840=204=3840 21 0,053 0,083
POM26.JEDS  |28-31 220V 1ph 0,3840=204=840 19 0,038 0,038
POMAG.JEDZ3 |28-31 220V 1ph 0,3/840=204=340 19 0,038 0,038
POM3SJEDZ24 |28-31 220V 1ph 0,3/ 840=204 =840 19 0,038 0,038
POM4AZ.JEDZ2E |28-31 220V 1ph 0,3(840=204=3840 19 0,038 0,038
POM43JEDID |28-31 220V 1ph 0, 3|840=204=840 19 0,038 0,038
POMA4-JEDZ0 |29-34 220V 1ph 0,4(840=204=340 21 0,061 0,061
POMASJEDZZ |28-31 220V 1ph 0,3/ 840=204 =840 19 0,038 0,038
POM4DJEDZ2S |28-33 220% 1ph 0,4|840=204=3840 21 0,053 0,053
POMS1.JEDZT |28-31 220V 1ph 0,3/840=204=840 19 0,038 0,038
POMAOIJEDIT  |28-31 220V 1ph 0,3/840=204=340 19 0,038 0,038
POM41-JEDZ2E |28-31 220V 1ph 0,3/ 840=204 =840 19 0,038 0,038
POMISJEDIZ |20-34 220% 1ph 0,4|840=204=3840 21 0,061 0,061
POM3ISJED3I4 |32-38 220V 1ph 0.6/840=246=840 24 0,092 0,092
POM3S.JED3S |29-34 220V 1ph 0,4(840=204=840 21 0,061 0,061
POM39.JED3Z |32-38 220V 1ph 0,6/840=246=340 24 0,092 0,092
POMAT-JEDZ21 |28-31 220V 1ph 0,3/ 840=204 =840 19 0,038 0,038
POMASJEDZ2S [28-31 220V 1ph 0,3|840=204=3840 19 0,038 0,038
3.2. Jednostki zewnetrzne uktadu klimatyzacji 1 (VRF)
Mazwa [Komb | TmpC | @C |Wym.CC| TmpG QG | Wym. Qg
%% °C kW kW °C kW kW
JED1 110 350 1049 102,00 -198/91%| 758 233
Nazwa | Instalacja Czynnik chiodn. ENER Lot 21
m Type GWP | Bse Refr | Dod. il. czynnika | TCO, eq. | SEER | SCOP | ns,c ns,h
kg kg Tony % 9
JED1 66,3 |R4104 2087 .5 354 8T 1483 56 35 297| 1382
Nazwa Ps MCA WxHxD CieZ
A mm ko
JED1 400% 3Nph
31 1240=1685%765 34
311240 1685=T65 314
27 1240=1685%765 34
SKR3 230V 1ph 'ETDK2‘.§Iﬂx43D X2
SKR4 230V 1ph .ETDK2‘.§Iﬂx43D X2
SKR10 230V 1ph 1370x208x430 X2
SKR5 230V 1ph 1370%298=430 X2
SKR1 230V 1ph 1370%298=430 X2
SKRT 230V 1ph 1388%207x326 12
SKRS 230V 1ph 1370%298=430 X2
SKR12 [230V 1ph 1388x207x326 12
SKR14 230V 1ph .EBBKE{JTK32E 12
SKR13 [230V 1ph 388=207=326 12




3.3. Jednostki uktadu klimatyzacji 2 (SPLIT)

Wydajnosc chlodnicza Min./Nom./Max.
Wydajnosc grzewcza  Min./Nom./Max.
Pobor mocy Chiodzenie

Grzanie
Chtodzenie Klasa energetyczna

Wydajnaos¢

SEER

Roczne zuzycie energii
Grzanie (Klimat Klasa energetyczna
umiarkowany) Wydajnosc

SCOP/A

Roczne zuzycie energii
Sprawnosc nominalna EER

CoP

Min./Nom./Max.
Min./Nom./Max.

Pdesign

Pdesign

kW
kW
kW
kW
kw
kWh/a
kW

kWh/a

1.3/2.50/3.0
1.30/3.00/4.00

2.50
6.92

A++
2.40
461

3.83
4.36



4. Dane techniczne sprezarek
Madcisnienie
robocze 75 10 13

bar

Wydajnosc,

cale

urzgdzenie

przy 25 2N 1,72
nadcisnieniu

roboczym

m?*/min

Maks.

nadcignienie A 11 15
bar

Moc

znamionowa
silnika

kW

15

Osuszacz
chiodniczy

ABT 25

Wymiary df. x
SZer. ® wys. 750 x 1.240 x 1.260

mm

Przylacze
sprezoneqo G1
powietrza

Poziom
cisnienia
akustycznego

dB(A)

67

Cigzar
395
kg



